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PIXUS iP 4200 

基本操作ガイド 

使用説明書 

ご使用前に必ずこの使用説明書をお読みください。 

将来いつでも使用できるように大切に保管してくださし>。 


取扱説明書の見かた/記号について 
安全にお使いいただくために 
鲁部の名称と役割 



印刷してみよラ 

プリンタの電源を入れる/切る/用紙のセット/ 
で書印刷/ PictBridge 対応機器か5直接印刷 



一歩ずすんだ使いかた 

専巧紙について/便利な機能について/ 
プリンタドライバの開きかた/ DVD/CD に印刷 



お手入れ 

インクタンクの交換/印刷にかずれやむらがあるとをは/ 
お手入れの操作 


I 困ったとさには 



付録 

電子マニュアルを読ちラ/仕様/お問い合わせの前に 



ExifPrint 
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取巧説明書の見かた/記号について 


取巧説明書について 


各取扱説明書では PIXUS iP 42 日0の操作や機能について説明しています。 

かんたんスタートガイド 


影国 S 等 

國陵 


必 


基本操作ガイド 


，イド 

'm. 




電子マニュアル 



がず、最初にお読み<ださい。 

パソコンとの接続、プ U ンタの設置、ドライバのインストールなど、 
本プリンタをご購入後、初めて使巧するまでに必要な説明び記載され 
ています。 


印刷を開始ずるとをにお読み<ださい。 

文書を印刷する操作を例に、基本的な印刷手順、用紙のセットち法、 
曰常のお手入れ、困ったときの対処方法など、本プ1」ンタをお使いい 
ただく上で基本となる操作-機能について説明しています。 


パソコンの画面で見る巧放 I 説明書でず。 

プリンタガイド 

いろいろな用紙への印刷方法や、困ったとさの対処方法などについて 
説明しています。 

EP 刷設定ガイド 

印刷するとさに必要なプ U ンタドライバの設定方法について説明して 
います。 


アプ IJ ケーシヨンガイド 

『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 に収め5れているアプリケ- 
ンの使いかたを説明 しています。 


- シ ; 


マイプリンタ （Windows 版のみ） 



プ y ンタの操作を手巧けずるソフトウエアです。 

プリンタドライバやステータスモニタの画面を、ここか5簡単な操作で 
開くことびできます。プ U ンタの設定や状態を、確認した0変更したり 
でさます。 

また、操作に困ったとを、巧処方法をお知らせするメニューをあ0ます。 
デスクトップのアイコンをダブルク U ックして、ラクラク操作を体験し 
てみて < ださい。 




記号について 



本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には 
下記のよラなマークを使用しています。これ5の記載事項は必ずお守りください。 


[A 警告 I 

[A 注意 I 


•重要 


取扱いを誤った場含に、死亡または重傷を負ラ恐れのある警告事項び書かれています。安全に使用して 
いただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

取扱いを誤った場合に、傷書を負ラ恐れや物的損書び発生する恐れのあるま意事項び書かれています。 
安全に使用していただくために、必ずこのミ主意事項をお守りくださし、。 

操作上、必ず守っていたださたい重要事項び書かれています。製品の故障-損傷や誤った操作を防ぐた 
めに、必ずお読みください。 



操作の参考になることや補足説明び書かれています。 











































ごあいをつ 

このたびは、キヤノン 《 PIXUSiP 420 日》をお買い上げいただきまして、まことにありがとラございます。本製品の機 
能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、ご使用の前に使用説明書をひととおりお読みください。 

また、お読みになったあとは、必ず保管してください。操作中に使いかたがわか！5なくなったり、機能についてもっと 
詳しく知りたいときにお役に立ちます。 


電液盾害規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス巨情報技術装置です。この装置 
は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置をラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、 
受信障害を引を起こすことがあります。 

使用説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 



国隐エネ ルギースター プログラムについて 

当社は、国隙エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国際エネルギースタープ□グラムの巧象製品 
に関する基準を満たしていると判断します。 

国際エネルギースタープ□グラムは、コンピュータをはじめとしてオフィス機器に関ずる日本および米国共通の省エネ 
ル半一のためのプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費び比較的少な<、その消費を効果的に抑えるため 
の機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業ちの自主判断により、参加することができる任意制 
度となっています。巧象となる製品は、コンピュータ、ディスプレイ、プリンタ、ファクシミリ、複写機、スキャナ及 
び複合機（コンセントか5電力を供給されるものに限る）で、それぞれの基準並びにマーク（□ゴ ） は、日米で統一さ 
れていまず。 


Exit Print について 

このプリンタは、に xifPrht 」 に対応しています。 

Exif Print は、デジタルカメラとプ U ンタの連携を強化した規格です。 


ExiiPfint 


Exif Print 巧応デジタルカメラと連携ずることで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、よりきれいなプ 


リント出力結果を得ることがでさまず。 


商標について 

参 Windows 、 および Internet Explorer は 、 Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標でず。 

♦ Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の地域における登録商標です。 

♦ DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

♦ DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術屋業協会の [■ Desi 旨 n rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商 
標です。 


お客様へのお願い 

♦ 本書の内容の一部または全部を無断で輯載することは、禁止されています。 

♦ 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

♦ 本書の内容については万全を期していますが、万一不審な点や誤り、記載漏れなどにお気づきの点がございました5、 
最寄りのお客様ご相談窓□までご連絡ください。 

連絡巧は、別紙の『サポートガイド』に記載しています。 

♦ このプ U ンタを運用した結果については、上記にかかわ5ず責任を負いかねますので、ご了承ください。 


Copyright © 2005 CANON INC . ALL RIGHTS RESERVED 
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巧をにお巧いいただくために 

安全にお使いいただくために、む下の注意事項を必ずお守りください。また、本書に記載されて 
いること於がは巧わないでください。思わめ事故を起こしたり、乂災や感電の原因になりまず。 


A 警告切下の注意事項を守5ずにご使巧になると、感電や火災、プリンタの損傷の原因となる場合があります。 


設置場所について 

アルコール-シンナーなどの引义性落苗!の近<に置かないで<ださい。 

電源について 

濡れた手で電源プラグを巧を是ししないで<ださい。 

電源プラグは巧実にコンセントの巧まで是し込んでください。 

電源コードを傷つける、加工する、引っおる、無巧に曲げるなどのことはし 「 

ないで<ださい。また、電源コードに重いをのをのせないで<ださい。 



ふたまたソヶットなどを巧ったタコ足配線をしないでください。 







電源コードを束ねたり、結んだりして巧わないで<ださい。 

万一、巧が出たり巧な臭いがするなどの具常び起こった場合、ずぐに電源を切0、そのを化ず電源プラグを 
コン七ジトか5巧いてください。 

そのまま使用を続けると、乂がゃ感電の原因になりまず。販売店または修理窓□までご連絡ください。 

電源プラグを定期的に巧を、その周辺およびコンセントにたまったほこりや [ 
巧れを巧いた巧で巧を取って<ださい。 

ほこり、湿気、油煙の多いところで、電源プラグを長期間差したままにずる 
と、その周辺にたまったほこりが湿気を吸って絶縁不良となり、火がの原因 
となります。 

- 
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_ 

お手入れにごいて 

清掃のとをは、水で湿百せた巧を巧用して<ださい。アルコール、ベンジジ、 「 

シンナーなどの引义性落苗!は巧巧しないで < ださい。 

プリンタ内部の電気部品に接邮すると、火がや感電の原因になりまず。 




清掃のとをは、電源を切り、電源プラグをコンセントか5巧いてください。 

清掃中に誤ってプリンタの電源が入ると、けがやプリンタの損傷の原因となることがありまず。 

取扱いについて 

プ U ンタを巧躲、改造しないで<ださい。 

内部には電圧の高い部分があり、火がや感電の原因になりまず。 

プリンタの巧<では、可燃性のスプレーなどは巧用しないでください。 

スプレーのガスが内部の電気部品に細れて、火災や感電の原因になります。 


♦ 堂光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 

堂光灯などの電気製品とプ U ンタは約1曰 cm 政上離してください。近づけると堂光灯のノイズが原因でプ U ンタ 
が誤動作することがあります。 

♦ 電源を切るときのご注意 

電源を切るときは、必ず電源ボタンを押して電源ランプ（緑色）び消えていることを確認してください。電源ラン 
プが点な•点減しているときに電源プラグをコンセントか5振いて切ると、プリントへッドを保護できずその後印 
刷でさな< なることがあります。 






IA ま意 I 切下の注意を守らずにご使用になると、けがやプリンタの損傷の原因になる場合があります。 


設置場丹 f について 不安定な場巧や振動のある場所に置かないでください。 

湿気やほこ0のをい場所、屋巧、直射曰巧の当たる場巧、高温の場所、义気の巧くには置かないでください。 

火がや感電の原因になることがありまず。 

次の使用環境でお使いください。温度：日む〜3日で湿度：1 0%RH 〜900 /oRH 

毛足の長いじゅラたんやカーペットなどの上には置かないで<ださい。 

毛やほこりなどが製品の内部に入り込んで火災の原因となることがありまず。 


電源について 


取扱いについて 


プリントヘッド/ 
インクタンクに 
ごいて 


プリンタ背面を壁につけて置かないで<ださい。 

電源コードを巧<とまは、化ずプラグを持って巧いて<ださい。 

コードを引っ張ると、電源コードが傷つを、火がや感電の原因になることが 
あります。 


延長電源コードは巧用しないでください。 


いごでを電源プラグび巧けるよラに、コンセントの周囲にはをのを置かない 
で < ださい。 




AC 100 V な巧の電源電圧で巧巧しないで < ださい。 

火がや感電の原因になることがありまず。なお、プ U ンタの動作条件は次のとおりでず。この条件にあった 
電源でお使いください。 

電源電圧： AC100V 電源周波数：已 0/60HZ 

万一の感電を巧止ずるために、コンピュータのアース接続をお勧めしまず。 


印刷中はプリンタの中に手を入れないで<ださい。 

内部で部品が動いているため、けがの原因となることがあります。 

プリンタを運ぶと宝は、おず両側下部分を両手でしっかりと持ってください。 

プ y ンタの上にをのを置かないで<ださい。 

プリンタの上にクリップやホチキス針などのを属巧や液は•引义性落剤（アルコール•シンナーなど）の 
入った容器を置かないでください。 

万一、具巧（を属片や液化など）びプリンタ内部に入った場合は、電源ボタンを巧して電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントか S 巧いて、販売店または修理受付な□までご連結ください。 

本製品を巧管/輸送するとをは、傾けたり、立てたり、逆さにしないでください。 

インクが漏れるおそれがありまず。 

まをのため、お子様の手の届かないところへ巧管して<ださい。 

誤ってインクをなめたり飲んだりした場合には、ただちに医師にご相談ください。 

プリントへッドやインクタンクを振5ないで<ださい。 

インクが漏れて周囲や巧服を巧ずことがあります。 

印刷を、プリントへッドのを属部分には幽れないでください。 唆::一 八;- 

熱くなっている場合があり、やけどの原因になることがありまず。 ’ 一心""^^ 
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その！ほとんどは用紙にふを出されてほわれます 


思い出の写真をキレイに楽しく印刷してね！ い。。 二 

I P»xus をお ■! 報 


下〇 

ろを 

<ん 


その2クリーニングでを少量のインクびほねれます 



されいな印刷を保てるように、状況に応じて自動的にク U - ニングを 
行います。 

クリーニングとは、インクびふを出されるノズルか5、わずかにイン 
クを吸い出し、目づまりなどを防止する機能です。 

(ク U - ニン グは手動で行ラことちでさます。） 

ク U - ニングなどで使用したインク（廃インク）は、プ U ンタ内部の 
「廃インク吸収体」とよばれる部分に吸収されます。 


廃インク吸収体び満杯になった5修理皎換）び必要になります。 
満杯になる前に、「交換してください」とエラーランプ点滅でお知5 
せします。 

詳しくはこち6^「エラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .83) 



その3る色のインクのな<な0かたは巧一なの？ 

• 印刷する画像の色合いや、印刷物の内容によって異なります。 

♦黒のみの文章を印刷したり、グレースケール印刷をするとをは、ブラックじ(かのインクも使わ 
れることびあります。 

/を喔^^識- 

インクびかなくなった6お知6せします 

まず、 ① びなくなるとインクタンクのランプびゆっくり点滅し、 

インクび少なくなったことをお知5せします。 

次に、 ② びなくなるとインクタンクのランプびはやく点滅し、 

新しいインクタンクへの交換をお知5せします。 

詳しくはこち「インク残量を確認する」 （ P . 已2)、「交換が必要な 
場合」 （ P . 已 4) _ 


み基を^《養を M 







〜 PI XUS 豆知 in その2〜 

とくべっな薩か5 r 失敗したくない！ J とまには 


参印刷前にプリンタの様子をお認しよラ 




詳しくはこちら^『プリンタガイド』の r プリンタの内部を 
お手入れずる」 


参>1^ 用紙のセツトのしかたは大丈夫？ 



例えば、才ートシートフイーダに専用紙、カセットに普通紙をセットすれば、用紙を入れ曾える 
手間び省けます！ 


• はびをのセット（自動両面印刷のとを） 

自動両面印刷の場合は、宛名面^通信面の順番で印刷します。そのた 
め、用紙は宛名面を先に印刷するようにセットしてください。 

詳しくはこち6^「はがきのセット方法」 （ P .1 巨）、 （ P .24) 


触面 —► ほ信面 

、 r 


巧圧ひ五〇 
— 〇 ( 


あけまして 



° 

〇 < 
キを 

— — 


靈 


参はびをのセット（片面ずつ印刷するとを) 


片側の面をそれぞれ印刷する場合は、通信面か5先に印刷すると、よりキレイに仕上びります。 


反つている用紙は水平に伸ばしてか S セットしてね 

詳しくはこち5^「困つたときには」 （ P .78) 


参用紙に合わせてキレイに印刷！ 

プリンタドライバやカメラの[用紙の種類]をほつている用紙にさねせてね 

プ IJ ンタは最適な画質になるように、お使いの用紙に合わせて印刷方まを変えています。 
どのような紙をセットしたのか、プ U ンタに伝えると、最適な画質に合わせて印刷できます。 
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さ部のち额とお割 


前面 


■ 


用紙ガイド 

用紙をセットしたとさに、つまんで 
動かし、用紙の左端に合わせます。 


用紙サポート 

セットした用紙を支えます。用紙をセツ 
卜する前に引を出してください。 


CD - R トレイガイド 

CD-R トレイをセツトしまず。 
DVD/CD に印刷するときに手 
前に倒してください。 


給紙□カバー 



才ー トシー トフ イーダに用紙をセットす 




るとさに開けます。 


カバーガイド 

用紙をセットしたとをに、用紙のち側を 
合わせます。 


オートシートフィーダ 




が紙トレイ 

印刷された用紙び排出されます。 
印刷ずる前に引を出してください。 


エラーランプ- 

エラーび起きたときにオレ 
ンジ色に点滅し、エラーの状 
態を知らせまず。 


さまざまな用紙を簡単にセットでさま 
/ ず。一度に複数枚の用紙びセットでさ、自 

動的に一枚ずつ給紙されます。 

-トッつ力八一 

インクタンクの交換や紙づまりのときに 
開けます。 

カセット 

-よく使う用紙をセットして、プ U ンタに差し込みます。 
一度に複数枚の用紙びセットでを、自動的に一枚ずつ 
給紙されます。 

* シール用紙、名刺サイズ用紙、カードサイズの用紙 
はカセツトからは給紙できません。 


オートシート 
フイーダランプ- 

オートシートフィーダび 
選ばれているときに点な 
しまず。 


電源ランプ 

緑色に点な/点滅し、電源のオン/オフ 
の状態を巧らせます。 

電源ボタン 

電源を入れる/切るときに押します。 


カセツトランプ- 

カセツトび逞ばれている 
とさに点なします。 


カメラ接続部- r 

本プリンタに対応のデジタルカメラやデジタルビデ 
才カメラから直接印刷ずるときに使いまず。^ P.34 


リセツトボタン 

プ U ンタのトラブルを解消してからこの 
ボタンを押すと、エラーび解除されて印 
刷でさるよラになります。また印刷中に 
このボタンを押すと、印刷を中止します。 

給紙切替ボタン 

給紙箇所を切り替えるとさに押します。 
ボタンを押すたびにオートシートフイー 
ダとカセツトび切り替わります。 




夕参ち 

電源ランプ/エラーランプの表おについて 

電源ランプ/エラーランプの表示により、プリンタの状態を確認できます。 

電源ランプが消な ... 電源びオフの状態です。 

電源ランプが緑色に点な . 印刷可能な状態です。 

電源ランプが緑色に点滅 . プ U ンタの準備動作中、または印刷中です。 

エラーランプがオレンジ色に点滅 

. エラーが発生し、印刷できない状態です。 ^P.83 

電源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に1 回ずっ点滅 

. サービスが必要なエラーが発生している可能性があります。崎 P.8 已 


背面 
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巧部 



プリントへッド固定レパー 

プ U ン トへッ ドを固定します。 

プリントヘッドを取り付けた5、この 
レ■/1'-を上げないでください。 

プリントへッドホルダ 

プ U ントへッドを取り付けます。 

インクタンクランプ 

赤色に点な/点滅し、インクタンクの 
状態を巧らせます。 


参ち 

♦ プリントヘッドとインクタンクの取付方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してくださし、。 

インクタンクランプの表示にごいて 

♦ インクタンクランプの表示により、インクタンクの状態を確認できます。 


点灯 . 印刷可能な状態です。 

ゆっくり点減（約3秒間隔）...インクが少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 ^P. 已2 
はやく点滅（約1秒間隔） ....... インクがなくなっているか、エラーび発生し、印刷できない状態です。エラーランプ 

(オレンジ色）の点減回数を確認し、エラーの巧処をしてください。 ^P.83 

消灯 . インクタンクが正しく取り付け！5れているか確認してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクタンクランプが消巧している場合は、エラー 
が発生し、印刷できない状態でず。エラーランプ（オレンジ色）の点減回数を確認し、 
エラーの巧処をしてください。 ^P.83 
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プリンタの電源を入れる/切る 

印刷を開始ずる前に、プリンタの電源を入れまず。 

参考 

自動 電源 オン/オフ機能について 

プ U ンタの電源を自動的にオン/オフすることができます。 

♦ 自動電源オン . パソコンか5印刷データび送5れたときに自動で電源を入れます。 

♦ 自動電源オフ . 一定時間、印刷データが送！5れないときに自動で電源を切ります。 

設定は、プリンタドライバの[ユーティ U ティ]シート (Windows®) または Canon IJ Printer Utility (Macintosh®) 
で行います。設定方法は『印刷設定ガイド』を参照してくださし、。 


電源を入れる 


電源を入れる前に、じ(下の準備び終わつていることを確認してください。 

参プリントへツドとインクタンクびセツトされている。 

参パソコン（接続機器）と接続されている。 

参プリンタドライバびインス I ルされている。 

参考 

上記の準備操作が行われていない場合は、『かんたんスタートガイド』にしたがって準備してくださし、。 

1 プリンタの電源ボタンを}甲して電源を入れる 

電源ランプび緑色に点滅後、点なします。 



参ち 

エラーランプがオレンジ色に点減した場合は、「エラーランプびオレンジ色に点滅している」 （P.83) を参照し 
て < ださい。 


パソコンの電源を入れる 





電源を切る 


1 プ II ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

電源ランプの点滅び終わると電源び切れます。 



•重要 


電源プラグについて 

電源を切ったあと、電源プラグを巧くときは、必ず電源ランプび消灯していることを確認してください。電源ラ 
ンプが緑色に点巧•点滅しているときに、電源プラグをコンセントか6抜くと、その後印刷でさなくなることが 
ありまず。 

^きれいな印刷を保つために（プリントヘッドの乾燥•目づまり防止） （P. 己 9) 


印刷」てみよラ 
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用紙をセットずる 

印刷する用紙を才ートシートフイーダまたはカセットにセットする方法について説明します。 


ほ用でをない用紙について 


じ(下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷でをないだけでなく、紙づまりや故障の原因 
になります。また、 A 已サイズよりルさい用紙（はがき / L 判など）に印刷するときは、官製は 
びきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙を使用しないでください。 

参巧れている/力ールしている/しわびついている用紙 
参濡れている用紙 

参達すざる用紙僅さ己4呂 / m 2 未滿 

• 厚すざる用紙（キヤノン純正紙 L ソかで重さ10已呂 / m 2 を超えるをの） 

参絵はびを 

• 巧り目のついた往復はびさ 
• 写真付さはびをやステツカーを貼ったはびさ 
参ふたび二重になっている封筒 
参ふたびシールになっている封筒 
参型巧しやコーティングなどの加工された封筒 
参巧のあいている用紙 


才ートシートフイーダとカセツトについて 


このプリンクでは、上部の才ートシートフイーダと前面のカセットの2つに用紙をセットできま 
す。才ートシートフイーダは、ルさいサイズの用紙などを手軽にセットでをるので、いろいろな 
サイズや種類の用紙を、頻繁に取り曾えて印刷する場合に便利です。 

カセットは、よく使う用紙をセットしておく使い方びできるので、印刷するたびに用紙を追加す 
る手間を省けます。たとえば普通紙などミ央まった種類の用紙を頻繁にお使いになる場合に便利で 
す。 

才—トシ—ト フイ— ダとカ セッ トの2つを利用することで、次のような使い方びでをます。 

※カセットか5は印刷でさない用紙びあります。 

与キヤノン暫専用紙 （P.41) 

■ 異なる種類/サイズの用紙を切り替えて印刷する 

例えば、一方には普通紙、をう一方には光ミ尺紙をセットしておくと、給紙箇所を切り督える 
だけで2種類の用紙に印刷でをるので、用紙をセットし直す手間を省けます。 

給紙箇所の切り曽えはプ U ンタの給紙切曽ボタンまたはプ U ンタドライノ（で行います。 

また、カセットにセットする用紙のサイズと種類を、プ U ンタドライバであ5かじめミ央めて 
おくこともできます。例えば、 A 4 サイズの普通紙に印刷する場合は必ずカセットか5給紙 
するというように設定できるので、よく使う用紙をカセツトに設定しておくと便利です。 
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夕参ち 


プリンタドライバの設定については『印刷設定ガイド』を参照してください。 


才ートシートフイーダに 
セツトした用紙（例丄判） 
とカセツトにセツトした 
用紙（例： A 4 サイズ）を、 
切り替えて使用ずること 
がでをまず。 


才ートシートフイーダとカセツトに同じ用紙をセツトして連続で 
印刷する 

オートシートフイーダとカセツトを連携させて使うことびでさます。印刷中にどち5か一方 
の用紙びなくなった5、自動的にちう一方か5の給紙に切り曽わるように設定できるので、 
大量に印刷するとをに便利です。この設定はプ U ンタドライバで行います。 


夕きち 


プリンタドライバの設定については『印刷設定ガイド』を参照してください。 


才ートシートフイータに 
セツトした用紙がなく 
なった場合、カセツトか6 
の給紙に切り曾わりまず。 


■ 設置場所に合わせて給紙方法を選ぶ 

室内のレイアウトや設置スぺースに合わせて、才ートシートフィータ‘かカセットのどち5か 
一方だけを使ラことびでさます。例えば、カセットだけを使用するよラにすると、棚段のよ 
ラな限5れたスペースの場所に置いてち利用でをます。 

夕参ち 

用紙サイズや種類によっては、必ずオートシートフィーダを使わなければな5ないものびありまず。カセットだ 
けを使用ずる場合は、ご利用にま障がないかあ6かじめご確認ください。 


巧刷してみよラ 


今キヤノン製専用紙 （P.41) 
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用紙をセツトする準備 


1給紙□カバーを開きまず。 

2用紙サボートを引き出しまず。 

才ートシートフイーダランプ 



1妇 f 紙トレイを開をまず。 

が紙トレイの両側面にあるくぼみに指をかけ 
て、扫醜トレイをゆっくり手前に開きます。 

吕妇 f 紙補助トレイを引き出しまず。 

夕をち 

印刷後にが紙補助トレイをしま5とまは、軽く 
下から持ち上げてください。 


給紙切替ボタンを巧して、オート 
シートフイーダランプを点けさせ 
まず。 


i 








夕参ち 


才ートシートフイーダとカセツトの切り替えはプリンクドライバか5ち設定できまず。『印刷設定ガイド』を参 
照してください。 


用紙をセツトする 


この線を超えないようにセツトずる 






印刷面を上にしてセットし 
まず。 


カバーガイドに合わせ、用紙 
をまつずぐにセツトしまず。 

‘ !■里* 

カバーガイドを倒さないでくだ 
さい。 


用紙ガイドをつまんで動かし、用紙のち端に合わせまず。 


夕参ち 


♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーバーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW-201 がお勧めです。 

用紙サイズ [定型紙] A4、 日已、 A 日、レター、リーガル 

俳定型紙]最ル（横目 4.0mm X縦86.日 mm)、 最大（横215.9 mm x 縦目 84.2mm) 
用紙の重さ 64〜1日已吕 /m 2 

♦ 64呂/の2で約1己0枚（高さ 13mm) までセットできまず。 

ただし用紙の種類やお使いの環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りできない場 
合があります。この場合は、セットする枚数を約半分（高さ目 mm 程度）に減5してください。 

♦ 印刷後の用紙が排紙トレイに曰0枚 m 上たまる前に、用紙を取り除いてください。 


巧刷してみよラ 


15 








■はびをのセット方ま 

一般の官製はびき、往復官製はがき、インクジェット官製はびき、インクジェット光ミ尺官製 
はがき、お年玉付き年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフオトはびき PH - 
101、フオト光ミ尺八ガキ KH - 201 N 、 八イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できます。 

♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 

♦ 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

d ? 参ち 

♦ 自動両面印刷を行う場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがきの両面に1面ずつ印刷ずると 
きは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めしまず。このとき、通信面の先端がめくれた 
り傷が巧いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ インクジェット光ミ尺官製はがきは2日枚、そのほかの官製はびきは4日枚までセットできます（プ□フェッ 
シヨナルフオトはがき、フオト光巧八ガキは20枚、八イグレードコートはがきは40枚)。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 

♦ 両面印刷を行いはがきの通信面にフチなし全面印刷をする場合や、总下の用紙で両面印刷を行ラ場合は、『キ 
ヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがき両面印刷）に対応したアプ U ケーシヨンソフトが必要です。 

-インクジェット官製はがき 
-インクジェット光ミ只官製はがき 
- プ□フェッシヨ ナル フ オトはがき PH-101 
-フオト光ミ尺八ガキ KH-2 日 1N 
-八イグレードコートはがさ CH-301 
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〇プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびをの種類を選びます。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

宫製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

インクジェット有製はびき 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


インクジェットがミ尺官製はびを 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


を復官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

プ□フ I ッシヨナルフォトはび宝 PH -101 

通信面 

プ□フォトぺ 一A’一 

宛名面 

はがを 

両面 


フォト巧ミ只パガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがを 

両面 


八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 



《 Windows をお使いの場合は、 r キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがき両面印面!])に巧応したアプ U 
ケーシヨンソフトを使うことで、両面印刷ができるようになりまず。アプ IJ ケーシヨンソフトについて 
は、キヤノン円 XUS ホームぺージでおかしていまず。 canon.jp/pixus にアクセスしてください。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .29) を参照してく 
ださい。 

ぶをち 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン暫の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

専用紙を使ってみよう （P.40) 


巧刷してみよラ 
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■封筒のセット方ま 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形日号の洋お封筒に印刷でさます。 
宛名は封筒の向さに合わせて、自動のに回乾して印刷されます。 

^ _ 

♦ 角お封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、長お3号/4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プ U ンタドライバの設定画面を表示し （^P.44)、 [ページ 
設定]シートの[印刷オプション]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙ヴイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦長お封筒に宛名を横向きに印刷する場合や、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プ 
リンタドライバの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの [18 日度回輯]にチェックマークを付けて 
<ださい。 

■ 長お封筒に印刷する場合 



〇プリンタドライバの[用紙の種類]で附斷を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プリンタドライバの設定については「文書を印刷してみよう」 （ P .2 日）を参照してく 
ださい。 
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■ 洋お封筒に印刷する場合 



用紙ガイドをつまんで動かし、封筒の 
左端に合わせまず。 


カバーガイドにをわせて封筒を 
セットしまず。 

印刷面を上にし、封筒のふたを左側に 
し、折りたたんだ面を下にしてセット 
しまず。 

一度に10枚までセツトできまず。 
カバーガイドを倒さないでください。 


夕参ち 

郵價番号を記入ずる 
枠の付いた封筒に縦 
書さに印刷ずる場合 
は、プリンタドライバ 
の[印刷の巧を]また 
は[方向]で[縦]を 
選び、郵便番号の枠を 
下に向けてセットし 
て < ださい。 


給紙切替ボタンを巧して、 
才ートシートフイータラン 
プを点なさせまず。 


〇 プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選びます。 

0プ U ンタドライバの[印刷の向き]または[方卸で[横]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .29) を参照してく 
ださい。 



巧刷してみよラ 
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■その他かをなサイズの用紙のセツト方法 

L 判、吕 L 判、名刺、力ードサイズの用紙に印刷できます。 

普通紙を L 判、 2L 判、名刺、力ードサイズの大まさに切って試し印刷ずると、紙づまりの原因になりまず。 



用紙ガイドをつまんで動かし、用紙の 
左端に合わせまず。 


カバーガイドに合わせて用紙を 
セツトします。 

印刷面を上にし、写真の向さにかかわ 
6ず、縦方向に用紙をセットしまず。 
L 判は20枚、孔判は10枚、名刺、 
力ードサイズは20枚までセツトでを 
まず。 

カバ’ーガイドを倒さないでください。 


給紙切替ボタンを巧して、才ート 
シートフイーダランプを点なさ 
せまず。 


〇プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]、に L 判]、[名刺]、または[力一问 
を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「文書を印刷してみよラ」 ( P .29) を参照してく 
ださい。 


义 * 


用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙ゴまりの原因となりまず。 




縦方向 


横方向 


夕参ち 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン暫の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 
^専用紙を使ってみよう （P.40) 
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用紙のサイズと種類によっては、必ずオートシートフィータを使わなければな5ないをのびあり 
ます。カセットだけを使用する場合は、ご利用にま障びないかあ5かじめご確認ください。 

キヤノン製専用紙 （ P .41) 

■普通紙のセット方法 

夕参考 

♦キヤノン製専用紙の紹介については r 専用紙を使ってみよう」 (P.40) を参照してください。 

♦キヤノン製専用紙のセット方法については『プ U ンタガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよラ」を参 
照してください。 

I セットする用紙をそろえる 



夕参ち 


♦ 巧紙の端ををれいにそろえてか！5セットしてください。用紙の端を 
そろえずにセットすると、紙づまりの原因となることがありまず。 
♦ 巧紙がカールしているとをは、逆向をに巧げてカールを直してか5 
(表面が波状にな5ないよラに）セットしてください。カールの直 
しかたについては、「困ったときには」の r 反りのある用紙を使用 
している」 （^P.78) を参照してください。 


巧刷してみよラ 











カセツトのサイズを調整する 


A 5 サイズな上のとま（巧定型紙の場合は長さ 203 mm な上) 


2 L 判サイズな下のとを（巧定型紙の場合は長さ202 mm な下) 





用紙をセツトする（印刷面を下にする） 

この線を超えないようにセツトずる 



印刷面を下にし 、用紙の上側を奥 
にしてセツトします。 


カセツトのち側面にぴったりと突 
を当ててセツトしまず。 


用紙ガイドを動かし、用紙の端に 
合わせまず。 









夕参考 

♦ 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノン製専用紙スーパーホワイトペーパー SW -101 が使 
用できます。用紙の両面に印刷する場合は、スーパーホワイトペーパー SW-2 日1げお勧めです。 

用紙サイズ [定型紙] A4、B 己、 A 已、レター 

俳定型紙]最小（横89.日 mm x 縦127.日 mm)、 最大（横21己. 9mm x 縦297.0 mm) 
用紙の重さ 64〜10已吕/の2 

♦ 64 呂 /m 2 で約1已日枚搞さ 13 mm) までセツトできます。ただし排紙トレイに已〇枚程度たまった！5取 
り除くよラにしてください。 

カセツトをプ IJ ンタにセツトする 



L 


巧 

刷 

し 

て 

み 

ぶ 

ラ 


排紙トレイをセットする 



参ち 


オートシートフィーダとカセットの切り替えはプ U ンタドライバか5も設定できます。『印刷設定ガイド』を参 
照してください。 
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■はびをのセット方ま 

一般の官製はびき、往復官製はがき、インクジェット官製はびき、インクジェット光ミ尺官製 
はがき、お年玉付き年賀はびき、キヤノン製専用紙プ□フェッシヨナルフオトはびき PH - 
101、フオト光ミ尺八ガキ KH - 201 N 、 八イグレード〕ートはがき CH -301 に印刷できます。 

^封 

♦ プ□フェッシヨナルフオトはがきなどの写真専用紙をお使いの場合、カセットに用紙をセットしたままにし 
ないでください。巧紙が変色することがありまず。 

♦ 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印刷できません。 

♦ 往復官製はがきにフチなし全面印刷はできません。 

♦ 往復官製はがきは折り巧げないでください。折り目がつくと、正しく給紙できず紙づまりの原因になりまず。 

♦ 普通紙をはがきの大きさに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 

ぷ参ち 

♦ 自動両面印刷を行う場合は、宛名面-通信面の順に印刷してください。はがきの両面に1面ずつ印刷ずると 
きは、通信面を印刷したあとに宛名面を印刷することをお勧めしまず。このとき、通信面の先端がめくれた 
り傷が付いたりする場合は、宛名面か5印刷すると状態が改善することがあります。 

♦ インク ジェット光巧官製はがきは2 日 枚、そのほかの官製はびきは4 日 枚までセットできます（プ□フェッ 
シヨナル フ オトはがき、 フ オト光ミ尺八ガキは2 日 枚、八イグレードコートはがきは40枚)。 

♦ はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾くまで印刷面に軸5ないでください。 

♦ 両面印刷を行いはがきの通信面にフチなし全面印刷をする場合や、总下の用紙で両面印刷を行ラ場合は、『キ 
ヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがき両面印刷）に対応したアプ U ケーシヨンソフトが必要です。 

-インクジェット官製はがき 
-インクジェット光ミ只官製はがき 
-プ □フェッシヨ ナル フ オトはがき PH -101 
-フオト光ミ尺八ガキ KH -2 日 1 N 
-八イグレードコートはがさ CH -301 
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〇プ u ンタドライバの[用紙の種類]で、セットしたはびをの種類を選びます。 


はびをの種類 

印刷面 

プリンタドライバの設定 

宫製はびを 

通信面 

はがを 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

インクジェット有製はびき 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


インクジェットがミ尺官製はびを 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 


を復官製はびを 

通信面 

はがさ 

宛名面 

はがを 

両面 

はがを 

プ□フ I ッシヨナルフォトはび宝 PH -101 

通信面 

プ□フォトぺ 一 A ’一 

宛名面 

はがを 

両面 


フォト巧ミ只パガキ KH -201 N 

通信面 

光ミ尺紙 

宛名面 

はがを 

両面 


八イグレードコートはびを CH -301 

通信面 

インクジェット官製葉書 

宛名面 

はがを 

両面 



《 Windows をお使いの場合は、 r キヤノンピクヴスかんたん印刷』（はがき両面印面!])に巧応したアプ U 
ケーシヨンソフトを使うことで、両面印刷ができるようになりまず。アプ IJ ケーシヨンソフトについて 
は、キヤノン円 XUS ホームぺージでおかしていまず。 canon . jp / pixus にアクセスしてください。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .29) を参照してく 
ださい。 

ぶをち 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン暫の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 

専用紙を使ってみよう （ P .40) 


巧刷してみよラ 
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■封筒のセット方ま 

一般の長形3号、長形4号の長形封筒と、洋形4号、洋形巨号の洋形封筒に印刷でをます。 
宛名は封筒の向をに合わせて、自動的に回転して印刷されます。 


•重要 


♦ 角お封筒には印刷でさません。 

♦型押しや、コーティングなどの加工された封筒、ふたび二重（またはシール）になっている封筒には印刷で 
さません。 

♦ Macintosh をお使いの場合は、長お3号/4号の封筒は印刷できません。 

♦ Windows Me/Windows 98をお使いの場合で、長形3号/4号の封筒に印刷するときは[バックグラウ 
ンド印刷]にチェックマークを付けてください。チェックマークが付いていないと正しい向きに印刷されま 
せん。 

バックグラウンド印刷の設定を確認するには、プ U ンタドライバの設定画面を表示し （^ P .44)、 [ページ 
設定]シートの[印刷オプション]をク U ックしてください。 

♦ [巧紙ヴイズ]を正しく選ばないと、上下逆さまに印刷されます。 

♦長お封筒に宛名を横向きに印刷する場合や、特殊な封筒を使用し、印刷結果が上下逆さまになる場合は、プ 
リンタドライバの設定画面を表示して、[ページ設定]シートの [18 日度回輯]にチェックマークを付けて 
<ださい。 

■ 長お封筒に印刷する場合 
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O プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[長形3号] 
または[長形4号]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 （ P .2 日）を参照してく 
ださい。 

■ 洋お封筒に印刷する場合 


夕をち 

郵便ま号を記入ずる枠の付い 
た封筒に縦書さに印刷ずる場 
合は、プ IJ ンタドライバの[印 
刷の向を]または[方向]で[織] 
を還び、郵便番号の巧を奧にし 
てセツトしてくださし、 


用紙ガイドを動かし、封筒の端に合わ 
せまず。 


給紙切替ボタンを巧して、カセットラ 
ンプを点なさせまず。 


印刷される向を 


〇プ U ンタドライバの[用紙の種類]で跑亂を選び、[用紙サイズ]で[洋形4号] 
または[洋形巨号]を選びます。 

© プ U ンタドライバの[印刷の向き]または[方卸で[横]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 ( P .29) を参照してく 
ださい。 


カセツトのち側面にぴったりと突き当てて 
セツトしまず。 

即刷面を下にし 、封筒のふたを左側にし、折りたた 
んだ面を上にしてセツトします。 

—度に目枚までセツトできます。 


封筒のふたは巧りたたんでください。 


巧刷してみよラ 
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■ L 判、 2 L 判サイズの用紙の七ツト方ま 

L 判、 2 L 判サイズの用紙に印刷できます。 

• フ□フェツシヨナルフォトぺーパーなどの写真専用紙をお使いの場合、カセツトに用紙をセツトしたままに 
しないでください。用紙が変色することびありまず。 

♦普通紙を L 半り、 2 L 判の大きさに切って試し印刷ずると、紙ゴまりの原因になりまず。 




〇プ U ンタドライバの[用紙サイズ]で [ L 判]またはにし判]を選びます。 

プ U ンタドライバの設定については「夕書を印刷してみよラ」 （ P .2 日）を参照してく 
ださい。 

用紙は縦方向にセツトしてください。横方向にセツトずると紙ゴまりの原因となりまず。 


縦方向 横方向 

参考 

写真を印刷ずるとをは、キヤノン醫の写真専用紙のご使用をお勧めしまず。 
^専用紙を使ってみよう （ P .40) 
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义書を印刷してみよラ 


ここでは、で書を印刷する操作を例に、印刷の基本的な操作手順について説明します。 

Wluuum 

参考 

お使いのアプ U ケーシヨンソフトによっては、コマンド名やメニュー名が異なったり、手順び多い場合がありまず。詳 
しい操作方法については、お使いのアプ U ケーシヨンソフトの使巧説明書を参照してください。 

なお、本書では Windows XP Service Pack 2セキュリティ強化機能搭載（政降 、 Windows XP SP 2) をご使用の 
場合に表おされる画面を基本に説明します。 


I プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P . 10、今 P .12 
2給紙箇所を確認する 



夕参ち 

オートシートフィーダに用紙をセツトしている場合はオートシートフィーダランプが点灯、カセツトに用紙を 
セツトしている場合はカセツトランプが点巧するよラに、給紙切曽ボタンで設定してください。 

3 アブ II ケーシヨンソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 



巧刷してみよラ 
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プリンタドライパの設定画面を開く 

〇アプ IJ ケーシヨンソフトの[ファイル] 
[印刷]画面び表示されます。 



印刷に化要な設定をする 


[印刷]を選びます。 


々 


ご使用の機種が選ばれてい 
ることを確認しまず。 

夕参ち 

別のプ U ンタ名が選ばれている 
場合は、ご使用の機種名をク 
リックしてください。 


か 


[詳細設定](または[プ□バ 
テイ])ボタンをク U ツクし 
まず。 

[印刷設定]画面の[基本設定] 
シートが表示されます。 


T [用紙の種類]で印刷に使用 

ずる用紙の種類を還びまず。 


[給紙方法]び[給紙切替ボタン 
に従ラ]になっていることを確 
認しまず。 


巧 


[印刷品質]や[色/濃度] 
で印刷品位などを設定しま 
ず。 

夕参ち 

印刷設定については、『印刷設定 
ガイド』を参照してください。 


か 


[0 K ] ボタンをクリックしま 
ず。 

[印刷]画面び表をされます。 


















参ち 

♦用紙ヴイズを確認するときは、[ページ設定]タブをク U ックします。アプリケーションソフトで設定したヴ 
イズと違っている場合は、同じヴイズに設定してください。 

♦ここでは[給紙方法]で[給紙切替ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法についりホ、[ヘルスボタンや[操作説明]ボタンをク U ックして、ヘル 
プや『印刷設定ガイド』を参照してください。[操作説明]ポタンは、電子マニュアル（取扱説明書）がイン 
ストールされていないと表示されません。 

♦ [印刷前にプレビューを表を]をク U ックしてチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認 
することができます。なお、アプ U ケーションソフトによっては、プレビューを表をできないものもあります。 

6 印刷を開始する 



[印刷]ボタン（または [0 K ] 
ボタン）をクリックしまず。 

印刷が開始されまず。 


夕参ち 


♦ 印刷中にプ U ンタの U セットボタンを押すと、印刷を中止することびでをます。 

• Canon IJ ステータスモニタの[印刷中止]をクリックして印刷を中止できます。 

Canon IJ ステータスモニタは、タスクバー上の [Canon iP 42 日 0] をク U ックして表示します。 


夕参ち 


お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトによっては、コマンドちやメニューちが異なったり、手順がをい場合びありまず。詳 
しい操作方法については、お使いのアプ IJ ケーシヨンソフトの使用説明書を参,照してください。 

なお、本書では Mac ® OS X V. 1 0.3. x をご使用の場合に表をされる画面を基本に説明しています。 


プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P . 10、今 P .12 


巧刷してみよ 
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給紙箇所を確認する 



参考 

才ートシートフイーダに用紙をセツトしている場合は才ートシートフイーダランプび点打、カセツトに用紙を 
セツトしている場合はカセツトランプび点打ずるよラに、給紙切替ボタンで設定してください。 


アプリケーションソフトを起動して原稿を作ぶする、または印刷するファ 
イルを開< 


用紙サイズを設定する 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [ぺージ設定]を選びます。 
ぺージ設定ダイア □ グび表示されます。 


設定：’ぺ"ジ 


I 巧 ft プリンタ：广げ4200 


方巧 
巧 大巧, J ’ 


，：画 

K : [，如 ] 5 


哟临 


@ 


(W のレ 1¢= 


〇 - 

[対象プ U ンタ]で [ iP 420 0] び 

選択されていることを確認しまず。 

〇 - 

[用紙サイズ]か S 印刷ずる用紙サ 

イズを設定しまず。 


I [0 K ] ボタンをクリックしまず。 







印刷に化要な設定をする 


〇アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニユーか5 [プリント]を選びます。 

フの9:0^1^55_ y I T ポップアップメニユ-か5 

プリセット ： '-•* m r 品位と历紙の種類1を潰び 


I / Bi-WJaK<>C 

□グレー本ヴール江切 


@(プレビ;!一)い DF 占して岳春… J ) 〔フパス…)(キ r ンゼルプリント • 


[給紙方法]び[給紙切替ポタン 
に従ラ]になっていることを確 
認します。 


夕 参考 


[印刷設定]か6印刷ずる原 
稿に適した設定を選びまず。 


♦ここでは[給紙方法]で[給紙切曽ボタンに従ラ]を選んだ場合について説明しています。その他の[給紙 
方法]については、『印刷設定ガイド』を参照してください。 

♦ [印刷設定]か5印刷する原稿に適した設定を選択すると、[用紙の種類]で設定した用紙の特性に合わせた 
印刷品位や色で印刷できまず。 

写真をきれいに印刷 写真やグラデーションを多巧したイラストを印刷するときに選びます。 

図表やグラフををれ イラストやグラフなど色の境界線が八ッキリした原稿を印刷するときに選びます。 

いに印刷 

—眼的な文書を印刷 文字中むの原稿を印刷するときに選びます。 

詳細設定 印刷品位や八ーフトーン（中間調）に関する詳細な設定を行うことができます。 

♦ プリンタドライバ機能の設定方法については、 ® ボタンをクリックして、『印刷設定ガイド』を参照してくだ 
さい。『印刷設定ガイド』は、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと、®ボタンをク 
リックしても表示されません。 

♦ [プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができまず。なお、アブ 
リケーシヨンソフトによっては、プレビューを表をできないものもありまず。 


印刷を開始ずる 

〇 [プリント]ボタンをクリックします。 

印刷が開始されます。 

参考 

[プリンタ設定ユーテイリテイ] ( Mac 日 S XV . 1日ぶ .X をお使いの場合は、[プリントセンター])のプリンタリ 
ストで機種名を夕‘ブルクリックすると、印刷状況を確認するダイア□グが表をされます。印刷状況のリストでで: 
書を選んで悄 ij 除]をクリックすると、そので書の印刷を中止できます。[保留]をク U ックすると、そので書 
の印刷を停止でさまず。また、[ジョブを停止]をク U ックすると、リストにあるすベての印刷を停止でさまず。 



[用紙の種類]で印刷に使用 
ずる用紙の種類を選びまず。 



I 品位と用巧の 


巧刷してみよラ 
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PictBridge 巧応機器か 5 巧刷し 
てみよラ 

PictBridge 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などをお使い 
のときは、本プリンタと円 ctBridge 対応機器を各社巧奨の USB ケーブルで接続して、直接写 
真を印刷ずることができます。 

みをを 

本プリンタに接続できるカメラについて 

♦ 円 ctBrid 旨 e は、デジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像をパソコンをか 
さずに直接プ U ンタで印刷するための規格でず。 PictBridge に巧応した機器であれば、メーカーや機種を問わず、 
本プ U ンタと接続して画像を印刷することがでさまず。 

♦ カメラや携帯電話の液晶モニターなどで、印刷する画像の指定や、さまざまな印刷の設定を行ラことが巧能です。 

♦ キヤノン巨 ubble Jet Direct 巧応 （PictBrid 呂 e 非が応）のデジタルカメラやデジタルビデオカメラをお使いのと 
きは、カメラ付属の専用ケーブルでプ U ンタと接続して印刷することができます。詳しくは、「キヤノン目 ubble Jet 
Direct 巧応カメラか5印刷する」 （ P .92) を参照してください。 

本 攻降 、 PictBrid 旨 e にが応しているデジタルカメラやデジタルビデオカメラ、カメラ付き携帯電話などを総称し 
て、円 ctBrid 呂 e 対応機器と呼びます。 



本 PictBridge に関する最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp/pictbridge 
にアクセスして < ださい。 
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PictBridge 巧応機器を接続する 


本プリンクに PictBrid 呂 e 対応機器を接続するときは、各社推奨の USB ケーブルを使用します。 


A 警告 


プ U ンタのカメラ接続部には、円な日 rid 巨 e 対応機器またはキヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラな外は、接続し 
ないでください。义巧や感電、プ IJ ンタの損傷の原因となる場合びありまず。 

参考 

PictBridge 巧応機器を接続して印刷する場合、 PictBridge 対応機器の電翻ま、家庭用電源をお使いになることをお勧 
めします。バッテリーをお使いになるときは、フル巧電されたバッテ U —をお使いくださし、。 

1 プ II ンタの準備をする 

プ IJ ンタに付属の『かんたんスタートガイド』の操作にしたびって、プ U ンタを印刷でき 
るように準備してください。 

参考 

PictBridge 対応機器の操作でプ U ントへッド位置を調整することはできません。プリントへッドの位置調整を 
していない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」の夕参ち「パソコンを使わずに調整する」 （ P .7 日）を参 
照し、プリントへッドの位置を調整してください。 

1 プリンタの電源を入れ、用紙をセットする今 P . 10、今 P .12 
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プリンタと PictBridge 巧応機器を接続ずる 


参ち 

Piet 目 rid 含 e 対応機器か！5印刷する場合、ご使巧の機器の機種により、接続する前に円 ctBrid 呂 e 対応機器で印 
刷するモードに切り替える必要がありまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要があり 
まず。 

ご使用の機器に付属の使用説巧書を参照のラえ、接続前にお要な操作を行ってください。 


〇 PietBridge 対応機器の電源び切れていることを確認します。 



各社推奨の USB ケーブルで、 
PietBrid 邑 e 巧応機器とプリンタを接 
続しまず。 

自動的に電源び入ります。 

電源が入！5ない機種をお使いの場合は、手 
動で電源を入れてください。 


〇 PietBridge 対応機器か5印刷できる状態にします。 

プリンタの接続び確認されると、 PietBridge 対応機器の液晶モニターにじ(下のマー 
クび表示されます。 

が : PietBridge 対応機器です。^ P .37 

:キヤノン巨 ubble Jet Direct 対応のカメラです。 P .92 

夕参ち 

マークが表示されない場合は、「デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 （ P .89) を参照してください。 




PictBridge 巧応機器か 6 印刷する 


操作については、必ずご使用の機器に付属の使用説明書にしたびってください。ここでは、本プ 
U ンタを使用したときに円 ctBrid 吕 e 対応機器で設定できる用紙サイズ（ぺーパーサイズ）や用 
紙タイプ（ぺーパータイプ)、レイアウト、イメージオプティマイズ、曰付/画像番号（ファイル 
番号）印刷について説明します。 

■ カメラ側で PictBridge の印刷設定をお認/を更するには 

使用する用紙サイズ（ペーパーサイズ）や用紙タイプ（ペーパータイプ）などを変更すると 
きは、 PictBridge 対応機器側の操作で円 ctBridge の印刷設定を開始し、設定内容を確認 
/変更してください。 

機器側でじ(下の該当項目を r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）に指定した 
とさは、じ(下の設定で印刷されます。 

♦用紙サイズ（ペーパーサイズ） （ L 判）/用紙タイプ（ペーパータイプ）（フォト） 

. スー パー フオ トぺー パー SP -101 L 


• レイアウト . r フチなし」 

• トリミング . 「切（卜 U ミングなし)」 

♦イメージオプティマイズ（画像補正） .「 ExifPrint 」 

♦日付/画像番号（ファイル番号）印刷 . 「切（印刷しない)」 

説明している頃目について 


ご使用の機器によっては、説明している項目び設定できない場合びあります。設定できない 
項目については、説明中に r 標準設定」（プ U ンタの設定にしたびう選択項目）で明記して 
ある設定にしたびって印刷されます。 

《説明に使用している名称は、キヤノン製 PictBridge 対応機器を使用したときに表おされる名称を例に説日月して 
いまず。ご使用の機器により設定項目の名称は異なる場合びありまず。 

■ EP 刷でまる画像データについて 

本プ U ンタで印刷でさる画像データは、 DCF ⑤規格のデジタルカメラで撮影した画像データ*、また 
は PNG データでず。 

* Ex け 2.21 に対応しています。 


印刷」てみよラ 
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r 用紙ヴイズ j ( r ぺーパーサイズ j ) / r 用紙タイプ j ( r ぺーパータイプ j ) について 

r 標準設定」（プリンタの設定にしたがラ選択項目）を選んだとさには、「用紙サイズ （ぺーパー サイ 
ズ）： L 判」 r 用紙タイプ （ぺーパー タイプ）： スーパーフオ ト ペーパー （ r フオ ト」)」が設定されていまず。 
》プ□フェツシヨナルフオトぺーパーに印刷するときは円 ctBrid 旨 e 巧応機器側で「用紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」） を 「高級フオト」に、スーパーフオトペーパーに印刷するときは「用紙タイプ」（または「ペー 
パータイプ」）を「フオト」に設定してください。 

r 用紙サイズ」（または「ぺーパーサイズ」）と「用紙タイプ」（または「ぺーパータイプ」）の設定で、 
プリンタにセツトできるのはし U 下の用紙です。 


r 用紙サイズ J ( r ぺーパー 
サイズ])の設定 

rffi 紙タイプ J ( r ぺーバ ー 
タイプ J ) の設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 判（標準設定） 

フォト（標準設定） 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 L 

フオト 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフオトペーパー EC -101 L 

エコノミーフオトペーバー EC -201 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 L 

2 L 判 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 2 L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -1012 L 

エコノミーフオトペーパー EC -1012 L 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1012 L 

はびを* 3 

フオト 

フオト光お八ガキ KH -201 N 

ピクヴスプチシール PS -101*2 

ピクヴスプチシール•フリーカット PS -201*2 

フオトシールセット PSHRS *2 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 

力ード 

フオト 

エコノミーフオトぺーバー EC -101 力ード 

巧切 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 六切 

8.9 X 25.4 cm *1 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1パノラマ 

A 4 *3 *4 

フオト 

スーパーフオトペーパー SP -1 日1 A 4 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

高級フォト 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 A 4 


*1 パノラマサイズでず。キヤノン製 PictBrid 旨 e 巧応機器のみ設定できます（機種によっては設定できない場合び 
あります)。 

*2 専用のシール紙です。シール紙に印刷する場合は「巧紙サイズ」（または「ペーパーヴイズ」）で「はがき」を設 
定しまず。 

*3 「巧紙ヴイズ」（または「ペーパーヴイズ」）で「はがき」または「八4」を選択したときは、「用紙タイプ」（また 
は r ペーバータイプ」）で r 普通紙」を選択ずることができます。また、「用紙タイプ」（または「ペーパータイ 
プ」）で「普通紙」が選択されていると「レイアウト」で「フチなし」を選んでもフチありで印刷されまず。 

*4 「巧紙サイズ」（または r ペーバーヴイズ」）で rA 4」 を選択したときは、写真を4面に配置して印刷すること 
がでをます。 




■ r レイアウト j / r トリミング j について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう選択項目）を還んだときには、「レイアウト：フチなし」が設 
定されています。「トリミング」は PictBrid 呂 e 対応機器側の設定にしたがいます。 

シール紙に印刷する場合 

ピクヴスプチシール PS -101(16 面)、ピクサスプチシール•フ U - カット PS - 201、フォトシー 
ルセット PSHRS に面、4面、日面、16面）に印刷するときは、ムソ下のように設定してくださし、。 

〇給紙先を才ートシートフィーダに切り督えます。 ^ P .14 

シール紙は、必ず才ートシートフィーダにセットしてください。 

Q r 用紙サイズ（ぺーパーサイズ）；はびを」 r 用紙タイプ（ぺーパータイプ）；フォト」 
に設定します。 

0「レイアウト」か5 r 複数画像」を選び、印刷するシール紙の面数に合わせて「2」 （2 
面)、「4」 （4 面)、「日」（日面)、「1巨」 （1 巨面）を設定します。 

* ご使用の PictBridge 対応機器により、「レイアウト」を選んだときに、選択項目として「2面配 
置」「4面配置」「9面配置」「1日面配置」と表おされる場合がありまず。印刷するシール紙の面数 
に合わせて設定してください。 

* 円 ctBrid 巨 e 対応機器側でに圃「4励「9圃「1巨面」に該当する選が項目がない場合は、専用 
のシール紙に印刷することはできません。 

* シール紙に印刷するときは、「レイアウト」で「フチなし」を設定しないでください。 

■ r イメージオプティマイズ J について 

本プ U ンタの設定 （ r 標準設定」）は 「 ExifPrintJ が設定されています。 

また、キヤノン製 PictBridge 対応機器をご使用の場合は、 「 VIVID 」「 NR 」「 VIVID + NR 」 が設定で 
きまず（機種によっては設定できない場合があります）。 

《 「 VIVID 」 は、緑や青色をより辭やかに印刷しまず。 

「 NR 」 は、「ノイズリダクション」①略で、空などの青い部分や、暗い部分のノイズを除去しまず。 
「 VIVID + NR 」 は、 「 VIVID 」 と 「 NR 」 の両方を設定しまず。 

■ 旧付/画像ま号（ファイルま号）印刷 J について 

「標準設定」（プリンタの設定にしたがう還択項目）を選んだときには、「切（印刷しない）」が設定さ 
れています。 

《 PictBridge 対応機器側で、撮霞ずるとをに日付を写し込む機能び設定されているときには、「切」に設定して 
ください。「日付」、 r 画像番号」（または「ファイル」）、「両方」に設定すると、日付や画像番号（ファイル番号) 
と重なって印刷されまず。 

夕をち 

♦ 印刷中は接続ケーブルを絶対に巧かないで<ださい。 

また、円 CtBrid 旨 e 巧応機器とプリンタのケーブルを取り外すときは、機器に付属の使用説明書にしたがってくださ 
い。 

♦ 円 CtBrid 呂 e 巧応機器の操作で、 W 下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

■ プリンタ側で PictBridge の印刷設定を確認/を更するには 

本プリンタでは、プリンタ側で用紙の種類やサイズなど円 ctBridge 標準の印刷設定び変更 
できます。変更を行うには、プリンタソフトウエア CD - R 日 M に付属の Canon Setup Utility 
をインス!-ールし、本プリンタをパソコンに接続する必要があります。詳しくは、『プリン 
タガイド』を参照してください。 
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専用紙を巧ってみよラ 


印刷に適した用紙を選ぶ 


写真や文書のための用紙はちちろん、シール用紙やはびをなど、印刷の楽しさを広げる各種専用 
紙び用意されています。 

それぞれの用紙について詳しくは、『プ IJ ンタガイド』を参照してください。 

■写真を印刷するには I ■ビジネス文書を印刷するには I 


参局品位専用紙 
参エコノミーフォトぺーパー 
参キヤノン光ミ尺紙 
参スーパーフォトぺーパー 
参スーパーフォトぺーパー-シルキー 
参スーパーフォトぺーパー-両面 
参プ□フェツシヨナルフォトぺーパー 
参マツトフオトぺーパー 



参局品位専用紙 
参 OHP フイルム 



， 



オリジナルグッズを作るには 

• T シャツ輯写紙 
参ピクサスプチシール 
参ピクサスプチシール•フ IJ ーカット 
参フォトシールセット 
• 片面光;尺名刺用紙 
参両面マツト名刺用紙 



■ 年賀が、挨搂がを印刷するには 

参八イグレードコートはびを 
参フォト光ミ尺八ガキ 
参プ□フェツシヨナルフオトはびを 
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キヤノン製専用紙 


キヤノン製専用紙を一覧表にまとめました。 


用がのちな 

型を 

最大積載械巧 

プリンタドライバの設定 
[巧紙の種類] 



才ートシート 
フイーダ 

カセット 


局品位専巧紙 

HR -101 S A 4 
HR -101 S B 5 

約 SO 枚 

約80枚 

高品位専用紙 

スーパーホワイトペーパー 

SW -101 

SW -201 

厚さ1 3 mm 凹下 

厚さ 13 mm 凹下 

普通紙 

八イグレードコートはがさ 

CH -301 

4日枚 

4日枚 

インクジエット官製葉書 
(通信面） 

はがき（宛名面） 

フオト光ミ尺八ガキ 

KH -201 N 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙（通信面） 

はがき（宛名面） 

プ□フェッシヨナルフオト 

PH -101 

2日枚 

2日枚 

プ□フオトペーパー 

はがを*1 




(通信面） 

はがき（宛名面） 

エコノ吉ーフオトぺーパー 

EC -101 L 

2日枚 

2日枚 

光ミ尺紙 


EC -1012 L 

1日枚 

1日枚 



EC -101 力ード 

2日枚 

使用でをません 
巧 



EC -201 L 

2日枚 

2日枚 


キヤノン光ミ尺紙 

GP -401 A 4 

1日枚 

1日枚 

光ミ尺紙 

スーパーフオトペーバー 

SP -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーバーフオトぺ 一 A ’一 


SP -101 L 

2日枚 

2日枚 



SP -1012 L 

1日枚 

1日枚 



SP -101 パノラマ 

1日枚 

1日枚 


スーパーフオトぺーパー. 

SG -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

スーバーフオトぺ 一 A ’一 

シルキー *1 

SG -101 L 

2日枚 

2日枚 



SG -1012 L 

1日枚 

1日枚 


スーパーフオトぺーパー. 

SP -101 D A 4 

1日枚 

1日枚 

スーパーフオトペーパー 

両面*1 

SP -101 D 2 L 

1日枚 

1日枚 

両面 

プ□フェッシヨナルフオト 

PR -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

プ□フオトぺーバー 

ぺーパー*1 

PR -101 L 

2日枚 

2日枚 



PR -1012 L 

1日枚 

1日枚 



PR -101 六切 

1日枚 

1日枚 


マットフォトぺーパー 

MP -101 A 4 

1日枚 

1日枚 

マットフォトぺーバー 


MP -101 L 

2日枚 

2日枚 


日 HP フィルム 

CF -102 

3日枚 

3日枚 

日 HP フイルム 

T シャッ乾写紙 

TR -301 

1枚 

1枚 

T シャツ転写紙 

ピクヴスプチシール*4 

PS -101 

1枚 

使用でさません 

インクジエット官製葉書 

(16 面光ミ只フオトシール） 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

ピクヴスプチシール- 

PS -201 

1枚 

使用でさません 

インクジエット官製葉書 

フリーカット*4 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

フオトシールセット *4 

PSHRS 

1枚 

使用でさません 

インクジエット官製葉書 

に面/4面/9面/1目面） 



巧 

またはスーパーフオト 
ぺーパー 

片面光巧名刺用紙 =*=2 =*=3 

KM -101 

2日枚 

使用でさません 
巧 

スーパーフオトぺ 一 A ’一 

両面マット名刺巧紙>3 

MM -101 

2日枚 

使用でをません 

スーパーフオトペーバー 




巧 

(写真•イラスト） 

普通紙（文字） 


歩すすんだ使いかた 
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*1 用紙を重ねてセットすると、巧紙を引き込む際に印刷面に跡がついてしまう場合があります。その場合は、用紙を1 
枚ずつセットしてください。 

*2 雲面には印刷しないでください。 

*3 テキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ （5 己 X 91 mm ) で作成し、上下左ちのお白を已 mm 程度に設 
定してください。詳しくは『プ U ンタガイド』を参照してください。 

*4 プ U ンタソフトウエア CD - ROM に付属の Easy - PhotoPrint を使うと印刷の設定が簡単にできます。パソコンにイン 
ス I ''ールしてお使いください。 

*已カセットか5給紙した場合、故障の原因になることがあります。必ずオートシートフィーダにセットしてください。 

ぶ参ち 

用紙について、詳しくは『プ IJ ンタガイド J の r し巧いろな用紙に印刷してみよう」を参照してください。 
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^ フチを付けずに用紙の全面に印刷した 
い（フチなし全面印刷） 


^画像の輪郭をなめ5かに印刷したい 
(イ メー ジデータ 補正） 

^1ページの原稿を指定枚数に拡大して 
印刷したい（ポスター印刷） 

^とじしろをつけて印刷したい 
(とじしろ印刷） 

イラスト風に印刷したい 
(イラストタッチ印刷） 

^印刷する順番を変えたい 
(最終ページか6印刷） 






^デジタルカメラで撮った写真のノイズ 
を減 S して印刷したい 
(デジタルカメラノイズリダクション） 

^拡大/縮ル率を設定して印刷したい 
(お大/縮ル印刷） 

^複数ページの原稿を冊テに綴じ5れる 
ように印刷したい（冊子印刷） 

^背景に模様を付けて印刷したい 
(背景印刷） 

^印刷ずるとさの動作音を静かにしたい 
(サイレント機能） 



プリンタドライ7 V の機能と開きかた 


歩すすんだ使いかた 
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プリンタドライパの設定画面を表巧する 


プリンタドライバの設定画面は、じ(下の吕つの方法で表示することびでをます。 

夕参ち 

マイプ IJ ンタか!5開くこともできまず。デスクトップ上の[マイプ IJ ンタ]アイコンをダブルク IJ ックして表示される 
画面で[プ U ンタの設定]を還んでください。 

■ プリンタドライバの設定画面をアプリケーションソフトか6開< 

印刷する前に印刷設定を行ラ場合、この方法を使います。 

参考 

♦ お使いのアプリケーションソフトによっては、コマンド名やメニュー名び異なったり、手順び多い場合があ 
ります。詳しい操作方法については、お使いのアプ U ケーションソフトの使用説明書を参照してください。 
♦ [詳細]シートなど、 Windows の機能に関するシートは、アプリケーションソフトか5開いたとさには表示 
されません。 

1 おほいのアプリケーションソフトで、印刷を実巧するコマンドを選ぶ 

一般的に、[ファイル]メニューか5 [印刷]を選ぶと、[印刷]ダイア□グボックスを開 
<ことびでをます。 

2 に anon iP 420 0] び選ばれていることを確認し、[詳細設定](または 
[プ□パティ])ボタンをクリックする 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 

■プリンタドライバの設定画面を[スタート]メニューか6開< 

プ IJ ントヘッドのク U - ニングなど、プ IJ ンタのメンテナンス操作を行ラ場合や、すべての 
アプ U ケーションソフトに共通する印刷設定を行う場合、この方法を使います。 

1 [スタート]メニューか6 [コント□-ルパネル]一[プリンタとその他 
の八ードウエア]一[プリンタと FAX ] の順に選ぶ 

Windows XPL ソかをお使し)の場合は、[スタート]メニューか5駿赶一[プリンタ] 
の順に選びます。 

1 [Canon iP 420 0] アイコンを選ぶ 

i [ファイル]メニューを開を、[印刷設定](または[プ□パティ])を還ぶ 

プリンタドライバの設定画面び表示されます。 
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DVD / CD に印刷するには次のちのび必要です。 



CD - R トレイ 8 cmCD - R アダプタ 

* 表面に C と書かれています (8 cmDVD/CD に印刷するときのみ） 

* 巳 D - R トレイに装着されています 

■ DVD/CD (プリジタブルディスク） 

ラベル面がインクジエツト方式のプ U ンタに対応した1 2 cm /8 cm サイズの DVD / CD を用意してく 
ださい。 

プリンタプルディスクとは、ふつラの DVD / CD と異なり、ラベル面に特殊な加工が施された印刷が 
可能な DVD / CD です。 

推奨の DVD / CD を使うと、よりきれいな印刷結果を得ることげできます。 


推奨する DVD / CD の情報は、不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されるこ 
とがあります。 

最新情報についてはキヤノンホームぺージでご確認いただけます。 canon . jp / support にアクセスし 
て < ださい。 


DVD / CD に巧刷してみよラ 
( DVD / CD ダィレクトプ U ント） 

付属の CD - R トレイを使うことで、 DVD/CD (プリンタブルディスク）に画像を印刷 （ DVD / 
CD ダイレクトプリント）ずることがでさます。 

ここでは、 DVD / CD に印刷するための準備と、 CD - R トレイの使い方について説明します。 


用意するをの 


んだ使いかた 
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DVD / CD に印刷するとをのを意について 


• CD - R トレイは、本プ U ンタに同捆のちのをお使いください（表面に C と書かれています）。 

•インクジェット方式に対応していない DVD / CD に印刷しないでください。インクび乾かず 
DVD / CD 自体やセットする機器にま障をきたす場合びあります。 

• DVD / CD の記録面には印刷しないでください。記録したデータび読めなくなることびありま 
す。 

• DVD / CD はできるだけ端を持ち、ラベル面（印刷面)、記録面に触れないでください。 

参 CD - R トレイにゴミなどびある場合は、 DVD / CD をセットする前に取りのぞいてください。 
そのままセットすると、 DVD / CD の記録面び傷つくことびあります。 

• DVD / CD への印刷は、データの書さ込み後におこなってください。書さ込みの前に印刷する 
と、指紋などのミちれやキズなどによって、書き込みのときにエラーび発生することびあります。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥させてください。また、インクび乾くま 
で印刷面に触れないでください。 

♦プ IJ ンタの動作中（電源ランプび緑色に点滅中）に CD - R トレイを取り付けないでください。 

参 DVD / CD の印刷中に CD - R トレイを取りかさないでください。破損の原因になります。 

参 CD - R トレイに付いている反射板をミちしたり、傷つけたりしないでください。 DVD / CD びセッ 
卜されていることを認識できなかったり、印字位置びずれてしまう場合びあります。 CD - R 卜 
レイびミちれた場合には、反射板び傷つかないように柔5かい巧などでふいてください。 

• 5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon 、 Easy - PhotoPrintL ソがのアプ U ケーシヨンソ 
フトを使って印刷すると、 CD - R トレイびミちれることびあります。 

参 8 cm サイズの DVD / CD に印刷するとをは、付属の 8 cmCD - R アダプタをご使用ください。 

• DVD / CD に印刷した後は、必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 
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排紙トレイを開 < 

排紙トレイの両側面にあるくぼみに指をかけて、排紙トレイをゆつくり手前に開きます。 



が紙トレイ 

CD - R トレイガイドを手前に倒す 



CD - R トレイガイド 


歩すすんだ使いかた 
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DVD / CD をセツトする 


•重要 


♦ セツトするときにディスクの印刷面や反射板に触れないでくださし、。 

♦ 8 cmDVD / CD に印刷する場合は、付属の 8 cmCD - R アダプタを取り付けてください。取り付けないと印刷 
品位が低下したり、 8 cmDVD / CD が傷つくことがあります。 

1 2cmDVD/CD の場を 8cmDVD/CD の場を 


T E 口刷面を上にして、ディスクを CD-R 
トレイにセツトしまず。 



反射板には軸れないで 
ください。 


〇 


8 cmCD - R アダプタ両端の突起部分 
を、 CD - R トレイ両端のくぼみに合わ 
せます。 
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CD-R トレイをセットする 

参ち 

♦ Windows をお使いの場合、アプ U ケーシヨンソフトを使って DVD / CD に印刷するときには、に D - R トレ 
イをセットしてください」という内容の画面が表をされるまで CD - R トレイはセットしないでください。 
♦準備動作中などに CD - R トレイをセットした場合は、 CD - R トレイび排出されることがありまず。その場合 
は、画面の指示にしたがって、再度 CD - R トレイをセットし直してください。 



CD - R トレイは水平にまっすぐ 
挿入してください。 



ん 

CD - R トレイガイドの矢印 （▽) の位置より與に CD - R トレイを押し込まないでくださし、。 



歩すすんだ使いかた 
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•重要 


CD - R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送！5れないため、通甫の用紙を使った印刷はできません。 
必ず CD - R トレイガイドを閉じてください。 

3 DVD / CD を取 D かす 

[ A を意 I 

取り出す際に印刷面に軸れないでください。 

夕参ち 

印刷面び十分に乾いてか5、取り外してください。 CD - R トレイ上に印刷された場合や、 DVD / CD の外側およ 
び内側の透明部分に印刷された場合は、印刷面び乾いてか5ふきとってください。 


2 CD - R トレイガイドを閉じる 


CD - R トレイの取りかし 


1 CD - R トレイを取り出す 


CD-R トレイを手前に引い 
て取り出しまず。 




50 



2cmDVD/CD の場合 8cmDVD/CD の場合 


CD - R トレイか6ディスクを取り外し 
まず。 




8 cmCD - R アダプタを取り夕1•しまず。 




CD - R トレイか S 8 cmDVD / CD を 
取りがしまず。 



CD-R トレイを使用しないときは、反ったりしないよう平！5なところに保管してください。反ってしまうと使用 
でさな<なることがありまず。 

夕参ち 

5くちん CD ダイレクトプリント for Canon を使って印刷ずる 

♦ 『プリンタソフトウェア CD-ROM』 に付属のアプリケーションソフト、5 くちん CD ダイレクトプリント for 
Canon を使用すると、印刷用のデータを編集•加工して印刷することができます。バソコンにインスI-ール 
してお使いください。5くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon のインスI-ール方まについては、『かん 
たんスタートカ‘イド』を参照してください。 

♦ 5くちん CD ダイレクトプ U ント化「 Canon を使った印刷方法については、5くちん CD ダイレクトプリ 
ント for Canon の取扱説明書を参照して<ださし、。 

Windows をお使いの場合は、[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] (Windows XP 1；(外の場合 
は[プ□グラム])一 [5 くちん CD ダイレクトプ U ント for Canon] 一 [操作説明]を選ぶとご覧になれまず。 
Macintosh をお使いの場合は、インス! -- ル先でに D ダイレクトプリント]一[マニュアル]フオルダを 
開き、[マニュアル]をダブルクリックずるとご覧になれます。 




インクタンクを交換ずる 

インクがなくなったときは、インクタンクを交換してください。インクタンクの型番や取り付け 
位置を間違えると印刷できません。本プリンタでは、じ TF のインクタンクを使用しています。 


ブラック 


己 CI-9BK 


9 


マゼンタ 


BCI-7eM 


因 


ブラック 


巳 CI- フ eBK 


7e 


シアン； 


BCI-7eC 


国 


イエ □— 


巳 CI-7eY 


7e 

Y 


夕参ち 

♦ インクを取り付ける際は、インクの並び順を間違えないよう、インクラベルをよくご確認ください。インクの並び 
は、左か5ブラックブラック LU 、 イエ□一 I ス e ]、 マゼンタシアン |7 ej でず。 

♦ インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじび入る場合は、「印刷にかすれやむ5があるときは」 （ P . 目日）を 
参照して < ださし、。 


インク残量を確認する 


■ プ U ンタ本体でインク巧量を確認する 

インクタンクランプの表示によって、インクタンクの状態を確認することびできます。プ U 
ンタのトツプカバーを開けてインクタンクランプを5崔認してください。 


インクび残り少ない場合： インクタンクランプびゆつくり点滅（約3秒間隔）します。 




••-繰0返し 


新しいインクタンクをご用意ください。 


インクびなくなった場合： 
♦参 ♦ A 曇.' '繰。旧し 


インクタンクランプびはやく点滅（約1秒間隔）し、プ U 
ンタ本体のエラーランプびオレンジ色に4回点滅します。 
新しいインクタンクに交換してください。 


《フ U ンタ本体のエラーランプが7回、または13回点滅している場合 
は、インクタンクにエラーび発生し、印刷できない状態でず。「エラー 
ランプびオレンジ色に点滅している」 ( P . S 3) をを照してください。 
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■パソコンでインク巧量を確認する 



WS 



オプションり）インウ詳础情が(のヘルプ化) 


4た2 I インりが少なくなっています。イシウ註細苗巧を鹿忍してください。 


[nniiru 


、 ドキュブントる: 
雨ちを： 

印切べ—ジ： 


[ 巧刷待ろ一 g をま5(が〕巧田中止(む 


L ここのマークを確認します。 


Canon IJ ステータスモニタを開いて、インク残量を確認して 
ください。 

① プ IJ ンタドライバの設定画面を[スタート]メニュー占、！5開 
く 与 P'44 

② [ユーティリティ]シートの[プ U ンタ状態の確認]ボタン 
をク IJ ックずる 

左のよ5な画面が表示されまず。 

《印刷中にタスクバー上の Canon IJ ステータスモニタポタン 
をク IJ ックずると、左の画面を表示させることがでをまず。 


インクび残り少ない場合： 
インクびなくなった場合： 


[!] び表示されます。 

[X] び表示されます。[インク詳細情報]メニューをク U ックして 
インク情報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。 


が]? WU けんん I 


0 0。 Canon U Printer Utility - iP 4200 

インクち« Ti 



【インクについて]をクリックすると巧用するインクタンクの桂預ザ* 
示されます。 S 巧のインクま a が庙りたいときは[ち巧]をクリックし 
てくださし、。 


ィンクにっぃて^ f S 巧 、 


ここのマークを確認しまず。 


Canon IJ Printer Utility を開いて、インク残量を確認してく 
ださい。 

① [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選ぶ 

② [ユーテイリテイ]フオルダ、I；プリンタ設定ユーテイリテイ] 
アイコンを順にダブルクリックする 

Mac 0SX V.10.2.X をお使いの場合は、にーティリティ] 
フオルダ、[プリントセンター]アイコンを順にダブルクリッ 
クしまず。 

③ [名前]か5 [iP4200] を選び、[ユーティリティ]または 
[設定]をクリックずる 

® [製品] から [iP4200] を選び、[メンテナンス]ボタンを 
ク U ックする 

Canon IJ Printer Utility が表示されまず。 

⑥ポップアップメニューか5 [インク情報]を選ぶ 
左のよラな画面が表をされます。 


インクび残りかない場合： 
インクびなくなった場合： 


[!] び表示されます。 

[X] び表示されます。[インクについて]をク U ックしてインク情 
報を確認し、新しいインクタンクと交換してください。 



交換び化要な場合 


インクびなくなると、エラーランプびオレンジ色に4回点滅します。印刷中にインクびなくなっ 
た場合は、パソコンにじ(下のメッセージび表示されます。なくなったインクを確認し、新しいイ 
ンクタンクに交換してください。インクタンクを交換後、トップカバーを閉じると、印刷を続行 
します。 




インクびねくねりました。 

インクタンウを巧巧して、力"-をうじてくだか。インク 
タンウを巧巧する巧をは、 CD - R トレイガイドち巧げこ 
が巧で巧スください。 


けたままプリンタ側かトポ5ンを巧すと、インウヴ.. ... 
巧巧で印剧を巧巧す2>^ヒぴできます 。 ensftw 了 
したらすく-じ析 UCW ンウタンクじな巧してくだみ、。イン 
ウ切れの巧なでげ剧を巧ける J :、 巧»の届因となる 
も'それぴホります。 


下記の- 


鄉讯 


做なりました。 


♦ 印刷び完了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま 
プ U ンタのリセツトボタンを押すと、インク切れの状態で印刷 
を続行することができます。印刷び終了した5ずぐに新しいイ 
ンクタンクに交換してください。インク切れの状態で印刷を続 
けると、故障の原因となるおそれがあります。 

《インクタンクを取り外すと印刷を続けることができませ 
ん。インクタンクを取り外さずに U セツトポタンを押して 
<ださい。 

《インク切れの状態で印刷を続けると Canon IJ ステータス 
モニタのインク残量が正しく表示されません。 

♦ [印刷中止]をク U ックすると、印刷を中止します。新しいイ 
ンクタンクと交換してくださし、。 


インクがな<なつたインクタンク 




エラー番号： 83 

下 B のインクがな < な 0* した， 

なィェロ- [7 e ] 

インクタンクを S 換して、カバーを田じて<ださい。インクタンクを否«す 
る塌をは， CD - R トレイガイドを M いたが店で污つて<だまい。 

巧«が克了していない場をは、インクタンクを巧り付けたままプリンタのり 
セットポタンを巧すと、インク切れの巧*で印刷を«斤することができま 
す。印«が»了したらすぐに斬しいインクタンクに交»して<だまい。イン 
ク切れの巧店で巧 M を«けると、巧 K の IS 因となるおそれがち0ます。 


ジョブを削除 ） 广 T ベてのジョブをザ止 )([ ジ a ブモ巧止 ) 


参印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付 
けたままプ U ンタの U セットボタンを押ずと、インク 
切れの状態で印刷を続行することができます。印刷び 
終了した5すぐに新しいインクタンクに交換してくだ 
さい。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原 
因となるおそれがあります。 

《インクタンクを取り外すと印刷を続けることがで 
きません。インクタンクを取り外さずに U セットボ 
タンを押してください。 

《インク切れの状態で印刷を続けると Canon IJ 
Printer Utility のインク残量び正しく表示されませ 
Aj 。 

♦ [ジョブを削陳]をクリックすると、そので書の印刷を 
中止できます。[ジョブを停止]をク U ックすると、そ 
ので書の印刷を停止できます。また、[すべてのジョブ 
を停止]をク U ックすると、すべての印刷を停止できま 
す。新しいインクタンクと交換してください。 
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交換の操作 


インクタンクのインクびなくなったときは、次の手順でインクタンクを交換します。 

与 to 

インクの巧0巧いについて 

♦ 最適な印刷品質を保つため、キヤノン製の指定インクタンクのご使用をお勧めします。 

また、インクのみの詰め替えはお勧めでさません。 

♦ インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

♦ 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消拜しているものを装着すると、ノズルがつまる原 
因になりまず。また、インク交換時期を正しくお知5せできません。 

♦ 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは徊包箱に記載されている r 推奨取り付け期限」までにプリンタに取り付 
けてください。また、開封後邑ヶ月料内に使い切るようにしてください（プ U ンタに取り付けた年月曰を、控えてお 
くことをお勧めします)。 

♦ 黒のみので書やグレースケール印刷を指定した場合でも、各色のインクび使われる可能性があります。 

また、プ U ンタの性能を維持するために行ラクリーニングや強カク U —ニングでも、各色のインクび使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

1 排紙トレイと CD - R トレイガイドを開く今 P .47 

1 プリンタの電源が入つていることを確認し、トップカパーを開く 

プリントへッドが交換位置に移動します。 


•重要 


トップカバーを10分間拉上開けたままにすると、プリントへッドがち側へ移動します。その場合は、いったん 
トップカバーを閉じ、開け直してください。 

3 インクタンクランプびはやく点滅しているインクタンクを取りかす 


プリントへッドの固定レバーには触れな 
いよラにして < ださい。 


インクタンクの固定つまみを巧し、イン 
クタンクを上に持ち上げて夕1•しまず。 


苗 軍著 

♦巧服や周囲を巧さないよう、インクタンクの 
取り扱いには注意してください。 

♦空になったインクタンクは地域の条例にし 
たがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの 
回収を推進しています。詳しくは r 使巧済み 
インクカート U ツジ回収のお願い」 （P. 已 9) 
を参照してください。 

参考 

複数のインクタンクを交換する場合でち、必ず 
1つずつ交換してください。 
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インクタンクを準備する 


新しいインクタンクを袋か S 
出し、オレンジ色のテープ ( A ) 
を矢印のち向に引いて完全に 
はびしまず。 

続けて包装 （ B ) をはびしまず。 


( A ) 



〇 


インクタンクの底35にあるオレンジ 
色のな護キャップを、図のよ5にひ 
ねって取り外しまず。 

取りかしたな護キャップはずぐに捨てて 
<ださい。 



インクタンクの基板部分には 
触らないでください。正常に動 
作/印刷でさなくなるおそれ 
があ0まず。 


指にインクが付着しないよ5に、 
キャップを抑えなが5取りかします。 


•重要 


♦ 巧服や周囲をミちさないよう、インクタンクの包装は手順どおりにはがしてください。 

♦ インクが飛び出すことがありますので、インクタンクの側面は強く押さないでくださし、。 

♦ 取り外した保護キャップは、再装着しないでください。地域の条例にしたがって処分してください。 

♦ 保護キャップを取り列したあと、インク出□に手を舰れないでください。インクが正しく供給されなくなる 
場合があります。 

♦ 取り外した保護キャップに付いているインクで、手やまわりのものをミちす恐れがあります。ご注意ください。 
♦ オレンジ色のテープはミシン目まで完全にはびしてください。オレンジ色の部分が残っていると、インクび 
正しく供給されない場合があります。 





























インクタンクを取り付ける 


T 新しいインクタンクをプリントへッ 
ドに向かって斜めに差し込 S みまず。 



〇 


インクタンク上面の0部分を「力 
チッ」という音がずるまでしっかり巧 
して、インクタンクを固定しまず。 



インクタンクランプびホく点なしてい 
ることを確認してください。 


•重要 


ラベルの順に全てのインクタンクび取り付け5れていることを確認してください。 

印刷するためにはすべてのインクタンクをセツトしてください。ひとつでもセツトされていないインクタンクが 
あると印刷することがでさません。 

CD - R トレイガイドを閉じる 



夕参考 

CD-R トレイガイドを開いた状態では、用紙が正しく送5れないため、通甫の巧紙を使った印刷はできません。 
必ず CD-R トレイガイドを閉じてください。 


























トップカパーを閉じる 


プリントへッドびち側に移動します。 

夕参ち 

♦ トップカバーを閉じた後にエラーランプがオレンジ色に点減している場合は、インクタンクの取付け位置び 
間違っている可能性があります。トップカバーを開けて、インクタンクの並び順がラベルの通りに正しくセッ 
卜されているか確認してください。 

♦ 次回印刷を開始すると、自動的にプリントへッドのクリーニングが開始されます。クリーニング中は電源ラ 
ンプが緑色に点滅しますので、終了するまでほかの操作を行わないでください。 



m 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカート1」ツジの回収を推進していまず。 
この回収ま動は、お客様のご協力によって成り立っておりまず。 

つさましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただ 
き、回収にご協力いただける場合には、ご使用ミきみとなったインクカートリツジを、お近くの 
回収窓□までお持ちくださいますよ5お願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしており 
まず。 

また回収窓□に店頭用カート U ツジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓□につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノンサポートホームぺージ canon . jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカート U ツジをビニール袋 
などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

使用巧み力ートリツジ回収によるべルマーク運動 

キヤノンでは、使用済み力ート1」ツジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用ミきみ力ート U ツジを回収していただき、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムでず。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さ己に教育支援を行うものです。詳細につきま 
しては、下記のキヤノンホームぺージ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


夕をち 


• 電源を切るときのお願い 

プ I 」ンタの電源を切るときには、必ずムソ下の手順にしたがってください。 

① プ U ンタの電源ボタンを巧して電源を切る 

② 電源ランプが消えたことを確認する擲秒か5、場合によって約20砂かかります） 

③ 電源コードをコンセントか5抜く、またはテープルタップのスイッチを切る 
電源ボタンを巧して電源を切ると、プ U ントヘッド（インクのふき出し □) 

の乾燥を防ぐために、プ U ンタは自動的にプリントへッドにキャップをし 

ます。このため、電源ランプが消える前にコンセントか5電源コードを巧ん 

いたり、スイッチ付テーブルタップのスイッチを切ってしま5と、プリン （ 

卜へッドのキャップが正しく行われず、プ1」ントへッドが、乾燥•目づま 
りを起こしてしまいまず。 

• 長巧間おほいにな百ないとまは 

長期間お使いにな S ない場合は、定期的に（月1回程度）印刷することを 
お勧めします。サインペンが長期間使用されないとキャップをしていてち 
自然にペン先が乾いて書けなくなるのと同様に、プ IJ ントへッドち長期間 
使用されないと乾燥して目づまりを起こす場合があります。 


フ D リントヘッド ' 



用紙によっては、印刷した部分を堂光ペンや水性ペンでなぞったり、水や汗が付着し 
た場合、インクがにじむことがありまず。 



L 


宝れいな印刷を巧つために（プリントヘッドの巧燥-目ヴまり防止) 


お手入れ 


59 



印刷にかずれやむ 5 びあるとをは 

インクがまだ十分にあるのに印刷がかすれたり特定の色が出なくなったときには、プリントへッ 
ドのノズルが目づまりしている可能性びあります。ノズルチェックパターンを印刷してノズルの 
状態を確認したあとに、プリントへッドのクリーニングを行ってください。 

また、印刷の結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調壁を行うと状態び改善するこ 
とがあります。 

夕参考 

お手入れを巧ラ前に 

♦トップカバーを開け、インクタンクランプがホく点巧していることを確認してください。 

ランプがホく点減している場合 ...... インクがなくなっているか少、なくなっています。インクタンクを交換してくださ 

し、。 P. 已己 

インクがまだ十分にあるのにインクタンクランプが点減している場合は、正しい 
位置にセットされていないインクタンクがあります。各色のインクタンクの取付 
け位置に、正しいインクタンクがセットされていることを確認してください。 

^ P. 己2 

ランプが消えている場合 . ...インクタンクの回の部分を「カチッ」という音がするまでしっかり押して、イン 

クタンクをセットしてください。また、インクタンクの包装フィルムが完全には 
がされているか確認してください。 ^P. 已目 

♦ プリンタドライバの印刷品質を上げることで、きれいに印刷される場合があります。 ^P.77 



Step 3 


プリントへツドの強カクリーニング P .67 



夕参考 

steps までの操作を行っても症状が改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障してしぶ可能性があります。お買い 
巧めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。与 P.99 


^ Step I 


畳線びずれている 



プリントへッド位置の調整^ P .70 

















ノズルチェックパターンを印刷する 

プリントへッドのノズルからインクび正しく出ているかを確認ずるために、ノズルチェックパ 
ターンを印刷してください。 

夕をち 

♦ CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

パソコンを使わずに印刷ずる 

♦ ノズルチェックパターンは、プリンタのリセットボタンを押して印刷することもできます。 

①プリンタの電源が入っていることを確認して、オートシートフィーダまたはカセットに A4 ヴイズの普通紙を1 
枚セットしまず。 

③プリンタの給紙切替ボタンを押して、用紙をセットした給紙箇所を選びまず。 

感リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に2回点減したときに離します。 


1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフイーダまたはカセットに A4 サイ 
ズの普通紙を1枚セットする 

I プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ 
0 プリンタドライパの設定画面を表示する今 P.44 
4 ノズルチェックパターンを印刷する 


1# 柏が月の I フリン列滞の® 56).. I パ-ジむ' I さ巧必 ... I 
[ ~ 0K ] [_ キ f ンりレ J ~ iSw ~I [ ~I 


0 メッセージを確認して、腿認パターン印席 IJ] ボタンをク U ックします。 

ノズ )レチェックノ くターンび印刷されます。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、ノズルチェックバターンを印刷ずる前の確認事項び表をされまず。 


g 本巧ち1玲ベー:: i 致定 I W 巧巧な！果1なおちじつ 


巧岳瞄呆のけ3れ、スジむど吉な奇しま 


Iかザはき調 H 

狐を激誘お瞄 しが 謝 


。I ち巧オフ 

ftTT] で)ン5。を巧ち才刀;:します， 

^ 自か更巧巧定 

21J ンタのモ巧 S 自わ的けン々りする巧 


[ノズルチェックパターン印刷]をクリツ 
クしまず。 


ユーティリティ]タブをクリックしま 
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5 ノズルチェックパターンを確認し、化要な对処をとる今 P . 巨3 

1 プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダまたはカセットに A 4 サイ 

ズの普通紙を1枚セットする 

1 プリンタの給紙切替ボタンを巧して、用紙をセットした給紙箇所を選ぶ 

3 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 

Mac OSX V .10.2 .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ックします。 

© 店輔か5 [ iP 4200] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 

〇 [製品]か5 [ iP 420 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 

4 ノズルチェックパターンを印刷する 



广が） 

0 メッセージを確認して、[確認ノく夕-ン印刷]ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ぶをち 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、ノズルチェックバターンを印刷ずる前の確認事項び表をされまず。 

5 ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P . 巨 3 
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この部分に白いずじびある場合は、「力 
ラー」のプリントへツドのクリーニン 
グび必要でず。 

白いずじがある場合 


クリーニングび化要な場合は、[パターンの印刷]画面で[クリーニング] 
ボタンをク II ツクする 


En 届巧れむ。-ン。下®® te ろら otneaec、 で才か？ 

I C I - C : 

I I C I i C I 

I H I I い I 

I I H I I ぃ I 

I < I i • > I 

,■ " ■ I • " • 

ゴ w の■■お k □り丸け?目クがしな 4 它ん • 印 acnjw 巧一;:肪おのけ w; 巧い; S 含は'ゴン如 HI 

か》芭打が夕-ン化お巧«由0«を&刃；/«；(09 #LO りてル抑自ヴがしてぃを巧邮巧むさも 
か I® で’巧7, 反 J - 二;しで巧打、 

R ,7 h クリックしでく巧 LV 

二/? sanfj ってがな n ないちさは.「巧。則- 
胤ぶ扱、 




バターンの a 巧 

巧眉されたブーンは下の因のど56のれ■に近いですサ？ 


卜 " 

.nil 1111111 






se/w 13. インクの•おし □ (ノブル> げ目ブ K 0 し 

宙 IIS れだ"夕ーンヴこ S 6 の巧■の** a . てい S 巧* IS が eo * す， i ク u - ニンク]«ク 

ブリンタ«この SS 宙用でき S ず， （« 了 1* ク y ブクして<ださい， 

リックして <ピ*い， 


クリックしまず。 

な降は、 P.6 已の手順3-©に進 
んで < ださい。 


クリックしまず。 

切降は、 P.66 の手順3-©に進 
んで < ださい。 


クリーニングが不要な場合は、[終了]をクリックしてノズルチェックパターンの印刷を 
終了します。 


この部分の線び欠けている場合は、「ブ 
ラック」のプリントヘッドのクリーニ 
ングがぶ 1要でず。 

線が欠けている場合 


P 6 BK 


じ(下の手順でノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク IJ- ニングを行います。 

みをち 

インク残量び少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタンクを交 
換してください。^ P. 己2 

1 印刷されたノズルチェックパターンを確認する 
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プリントベッドをクリーニングずる 


ノズルチェックパターンを印刷して、パターンに夕けや白いすじびある場合は、プリントヘッド 
のクリーニングを行ってください。ノズルのつまりを解消し、プリントへッドを良巧な状態にし 
まず。プリントヘッドをクリーニングすると、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸 
収されまず。インクを消耗しますので、クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

夕参考 

♦ CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

パソコンを使わずにクリーニングずる 

♦ プリントヘッドのク U —ニングは、プリンタの U セットボタンを押して行うこともできます。 

(D プリンタの電源が入っていることを確認します。 

②リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に1回点減したときに離しまず。 




ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面い P . 巨 3) で[ク 
U- ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作の3の0のク U- ニング画面び表示され 
ます。 

1 プリンタの電源を入れる 
1 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .44 
i プリントヘッドをクリーニングする 




t [ユーテイリテイ]タブをクリックしま 

J ： 

气 [クリーニング]をク U ツクします。 
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0 メッセ— ジを 確認して、腿認パターン印品 IJ ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチ王ックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
夕をち 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。 ^P.52 

^ ノズルチェックパターンを確認し、化要な対処をとる今 P . 巨3 

夕参を 

手順1〜4を2回まで繰り返して行っても、改善されないときには、強カク U —ニングを行ってくださし、。 

^ P.67 

ノズルチェックパターンを印刷したあとに表示される[パターンの確認]画面い P . 巨 3) で[ク 
U - ニング]ボタンをク U ックした場合は、次の操作の3の0のク U - ニング画面び表示され 
ます。 

1 プリンタの電源を入れる 

Z Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク U ックします。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順にダブルク U ックします。 



お手入れ 


65 






O 店前か5 [ iP 420 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [ iP 420 0] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 


プリントへツドをクリーニングする 



0 メッセ— ジを 確認して、鹏認パターン印庙 ij ] ボタンをク U ックします。 

ノズルチェックパターンび印刷されます。 

ノズルチェックパターンの印刷び終了するまで、ほかの操作を行わないでください。 
夕参ち 

インク残量が少ないとノズルチてックパターンが正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。 ^P. 己2 

ノズルチェックパターンを確認し、が要な巧処をとる^ P .63 

夕参ち 

手順1〜4を2回まで繰り返して行っても、改善されないとさには、強カク U —ニングを行って<ださし、。 

^ P.67 












































プリントヘッドを強カクリーニン 
グずる 

プリントへッドのクリーニングを行っても効果がない場合は、強カクリーニングを行ってくださ 
い。強カクリーニングを巧うと、を分なインク（廃インク）が廃インク吸収体に吸収されます。 
強カクリーニングは、通常のクリーニングよりインクを消耗しますので、必要な場合のみ行って 
<ださい。 

夕参ち 

CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 



WS 


1 プリンタの電源を入れる 
2 プリンタドライバの設定画面を表示する^ P .44 
3 プリントへッドを強カクリーニングする 



がを舟こ州一こンヴモ行いまも 

巧力かーニンク«がイソ巧化ーブを S 巧してなでい•巧カウリー三ヴ S おインウルト 
フ伽から场■巧を (j, ノズルチがバターシ日!船わ口をい。 

ィン W 化-，： frt •錯理盤 、 

I r 乃 PGBK 


巧カタ-ニンクルな)-こンク巧をを；5>^>{ンウ担肖*0»す。州-こンクでが腳巧 
おみがコた*がみ iiffC / c な？い， 

'巧, >；0け IS か巧-ゾ阳忙インクの ■肚ル □リズル)® 目 j まり巧 Jl がれ ft か 
邸してくなか。 _ 

_< [粉 I I キ 位むし I 度語ま頂の I 


[ユーティリテイ]タブをクリックしまず。 


[強カクリーニング]をクリックしまず。 


強カクリーニングずるインクグループを選 
びまず。 

ブラックを強カクリーニングずる場台 
ブラック （BCI-9 巳 K) を強カクリーニングする 
場合は[ブラック]、ブラック（巳 Cl-7e 日 K) を 
強カク U— ニングする場合は[カラー]のインク 
グループを選んでください。 

夕をち 

[確認事項]ボタンをク U ックずると、強カク U — 
ニングを行ラ前の蹈認事項が表示されます。 


[実行]ボタンをクリックしまず。 






















































O 確認メッセージび表/予された5、 [OK] ボタンをク U ックします。 

電源ランプび緑色に点滅するとプ U ントへッドの強カク U- ニングび開始されます。 
強カク U- ニングび終了するまで、ほかの操作を行わないでください。終了まで約 
7己秒かかります。 

^プリントへッドのげ態を確認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認します。 ^P.61 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。 ^P. 已吕 

〇改善されない場合は、トップカバーを開け、インクタンクにインクび残っていること 
を確認し、プ U ンタの電源を切って吕4時間じ(上経過したあとに、ちう一度強カク 
IJ- ニングを行います。 ^P.67 

〇それでを改善されない場合は、プ IJ ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P. 日曰 


1 プリンタの電源を入れる 
2 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルタ‘、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ックします。 

0 陷前]か5 [iP4200] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 
〇 [製品]か5 [iP4200] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 
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プリントへッドを強カクリーニングする 



ぶ0資力にク IJ 一ニンブモ巧います。 

88カクリーニング S 巧ラインクブループを a 巧して<ピ马い。 a カク IJ— ニン 
ブモ巧5インクブループがわからない«合は、ノズル チ； ックバターン巧曲を 
巧って < ださい， 


g を色一括 



:ブラック 

こカラー 

PCBK 

C，M、Y，BK 



ンソぶ U たにんさ化の1ンソ3 

リーニングでが盾巧な S でまなかった巧合のみ実行して<ださい， 

巧了を、ノズルチIックバタージ巧 W で、インクの W 出し □ (ノズル）の目ブ 
- -ください， 


ま〇が改 S されたかモ«巧して<わ 


广 ^ キ r ンゼル 


〇 


強カクリ ーニ ングずるインクグループを 
選びまず。 

ブラックを強カクリーニングずる場合 
ブラック（日 CI-9 巳 K) を強カク U— ニングす 
る場合は[ブラック]、ブラック（己 Cl-7e 己 K) 
を強カク U —ニングする場合は[カラー]のイ 
ンクグループを選んでください。 

夕参考 

[確認事項]ポタンをクリックすると、強カク 
U ーニングを行ラ前の確認事項が表をされま 
す。 


々 


[実行]ボタンをクリックしまず。 

電源ランプび緑色に点滅ずるとプ IJ ントへッ 
ドの強カク IJ 一ニングが開始されまず。 

強カク U- ニングが終了ずるまで、ほかの操作 
を行わないでください。終了まで約7日巧かか 
0まず。 


プリントへッドのが態を巧認する 

〇 ノズルチェックパターンを印刷してプ IJ ントヘッドの状態を確認しまず。 ■^P.62 
特定の色だけび印刷されない場合は、そのインクタンクを交換します。今 P . 已2 

0改善されない場合は、トップカバーを開け、インクタンクにインクび残っていること 
を確認し、プ U ンタの電源を切って 24 時間じ(上経過したあとに、もう一度強カク 
IJ- ニングを行います。 ^P.67 

0それでを改善されない場合は、プ U ントへッドび故障している可能性びあります。お 
買い求めの販売店または修理受付窓□にお問い合わせください。^ P.99 



お手入れ 
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プリントへッド位置を調整ずる 


畳線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、プリントへッド位置を調舊してください。 
夕参考 

♦ カセットか5はプ U ントへッドの位置調整はできません。必ずオートシートフィーダへ用紙をセットしてくださし、。 
♦ CD-R トレイガイドが開いている場合は、 CD-R トレイガイドを閉じてください。 

パソコンを使わずに調碧ずる 

• プリントヘッド位置の調整は、プ U ンタの U セットポタンを押しても行ラことができます。 

プリンタドライバをバソコンにインスIルしていない場合は、必ず政下の手順でプリントへッド位置を調整してく 
ださい。 

①プリンタの電源が入っていることを確認します。 

③オートシートフィーダに A4 サイズの普通紙を1枚セットします。 

③リセットボタンを押し続け、電源ランプが緑色に4回点減したときに離しまず。 

へッド位置調整パターンが出力されます。印刷が終了するとプ U ントへッド位置が自動的に調整されます。 



WS 


1 プリンタの電源を入れ、才ートシートフイーダに A4 サイズの普通紙を 1 枚 
セツトする 

2 プリンタドライバの設定画面を表示する ^ P.44 

3 プリントへツドの位置調整を巧 5 



• I 航の-二 

み I ょ。脚に； 

f ^、ザ細曲 L 
I hm 1フむ卜へ） raiM 苗!苗し色村8。3 

[。器識雜 1 留隣."ぃ屋 I ’ iS ?™’ 


Iめをおきち 

醫巧穀モ白麵ンな刀孤 


I 中®»巧音 S 扣える巧ち 


^ド技!巧 

のン5のを a れ衍-ド如 S ミが f いま 


怯怕が月。I刘ン抽な的 Hi2 狙.1 "づ3>巧扣巧).」 


J [ かン亡ルI —刺 W [ ヘルフ 



白か\が位 S 願 IS 行〇まも 

liM な折 BR 中かなすので、为ンみ-プルの巧巧.巩ンタの電巧村ン巧し 
て，才-トシ-卜つィ"さじ McsiiKsi け An で、 [A ッ问 a 出胜1がりがしてくたさ 
い。 

縱纖腸鸣猜封端備撒嫌 W へ'昼 

iSiHi；； チIが-ク t ホ.防わ t クけルて机例古し只 f な、 

田ぶ巧巧巧脚し口否的が I さは.故ミの g 巧巧州クウし口だみん 


A げのをが阻のぉ 


[へッド位置調舊]をク U ックします。 


巧 


メッセージを確認して、[へッド位置 
調碧]ボタンをクリックしまず。 

プ U ントへッド位置調整パターンが印刷 
されます。印刷中はトップカバーを開けな 
いでください。印刷が終了するまでに約4 
分かかります。 

夕をき 

[設定の確認]ポタンをクリックすると、現 
在の調整値を印刷して操作を終了します。 
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印刷結まをお認する 

図のよラなパターンび印刷された5、プ IJ ントへッド位置は自動的に調整されます。 


印刷パターン 
参考 

♦ パターンは黒と青で印刷されます。 

♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点減してし、 
る」の「11回自動へッド位置調整に失敗した」 （P.8 目）を参照してください。 

♦上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果び思わしくない場合は、『プ U ンタガイド』の r 役立つ情 
報」の「手動でプ U ントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 

1 プリンタの電源を入れ、オートシートフィーダに A 4 サイズの普通紙を1枚 
セットする 

1 Canon I J Printer Utility を起動する 

〇 [移動]メニューか5 [アプリケーション]を選びます。 

〇 [ユーティリティ]フォルタ‘、[プ U ンタ設定ユーティ U ティ]アイコンを順にダブル 
ク IJ ックします。 

Mac OSX V.10.2.X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フォルダ、[プ U ントセ 
ンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ックします。 

〇店輔か5 [iP 420 0] を選び、[ユーティリティ]または[設定]をク U ックします。 

〇 [製品]か5 [iP4200] を選び、[メンテナンス]ボタンをク U ックします。 


ぉ手入れ 
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プリントへッドの位置調整を巧ラ 





自占へブドなちけいまず。 

n* に口印田左伴い*すので.ブ y ンタの生儀(ヶーブルの)•«、ブ U ン 
夕の g»e オン) * して.才ートシートフィーグじ A4 の*®巧*1技入れ 
て、（ヘッドなクリ y クして<ピ古い. 


g 在の H 定£印田して»巧する！•をは，|»まの «S]S ク IJ ヴクして<ピ 


( a をの gg ) ( 丰サンセ化 へツ 


T ポップアップメニューか5 [テストプ U 
ント]を選びまず。 



[へッド位置調藝] 
ず。 


をク U ックしま 


〇 


メッセージを確認して、[へッド位置 
調整]ボタンをクリックしまず。 

プリントへッド位置調整パターンが印刷 
されまず。印刷中はトップカバーを開け 
ないでください。印刷が終了ずるまでに 
約4分かかります。 

夕受ち 

[設定の確認]ボタンをク IJ ックずると、 
現在の調整値を印刷して操作を終了しま 
ず。 


印刷結果をお認する 

図のよラなパターンび印刷された5、プ IJ ントへッド位置は自動的に調整されます。 


印刷パターン 
夕参ち 

♦ パターンは黒と青で印刷されます。 

♦上記のパターンが印刷されなかった場合は、「困ったときには」の「エラーランプがオレンジ色に点減してい 
る」の「11回自動へッド位置調整に失敗した」 （P.8 己）を参照してください。 

♦上記の手順でヘッド位置調整を行っても印刷結果が思わしくない場合は、『プ U ンタガイド』の r 役立つ情 
報」の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動ヘッド位置調整を行ってください。 

























































困つたとをには 


プリンタを使用中にトラブルが発生したときの対処方法について説明しまず。 


夕をち 


ここでは、発生しやずいトラブルを中むに説明しまず。該当ずるトラブルび見つか!5ないときには『プ IJ ンタガイド』 
の「困ったとさには」を参照してください。『プ IJ ンタガイド』の見かたについては、 P.94 を参照してください。 

♦ プリンタドライバがインスIルできない^ P.74 

♦ パソコンとの接続がラまくいかない^ P.7 己 

印刷速度び遅い/ USB 2.0 Hi-Speed として動作しない与 P.7 已 

Windows XP のバソコンに接続すると、画面に r 高速ではない US 日 A ブに接続している USB 
デバイス」と警告夕び表示される4 P.7 已 

♦ 印刷結果に満足できない 

最後まで印刷でさない与 P.7 己 

インクが出ない/印刷されない/印刷がかずれる/違5色になる/白いずじが入る/畳線びずれて印刷され 
る^ P.7 己 

用紙が力ールずる/インクびにじむ4 P.77 
印刷面びこすれる/用紙-はびさびちれる4 P.77 

♦ 印刷が始ま日ない/途中で止まる^ P.79 

♦ 用紙がラまく送日れない^ P.80 

♦ 用紙がつまった ^P.81 

♦ エラーランプがオレンジ色に点滅している^ P.83 

♦ 画面にメッセージが表示されている 

墨 I ルリ‘ i jj 「書を込みエラー/出カエラー」または r ほ信エラー」^ P.86 
鼠し 1 .1 1 ル ■! DVD/CD ダイレクトプ IJ ントに関するエラーが表をされている与 P.87 
自動両面印刷に関するエラーが表示されている4 P.87 

「エラー番号：30〇」び表示されている^ p .87 
「エラー番号：100 1」 が表示されている^ p.ss 
「エラー番号：1002」が表示されている^ P.88 
ifflsTgmagn 「エラー番号：170〇」が表示されている^ p.ss 
「エラー番号：18已1」が表示されている^ P.89 
「エラー番号： is 已6」が表示されている^ p.89 
「エラー番号： 2001」が表示されている^ P.89 
「エラー番号： 2日00」が表示されている^ P.89 

♦ デジタルカメラか日ラまく印刷できない^ P.89 


困つたとさには 
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【ルリ化 


エラーび 発をしたとをは 



印刷中に用紙びなくなったり、紙ゴまりなどのトラブルが発生ずると、 
自動的にトラブルの巧処方法をおずメッセージダイア□グが表示され 
まず。この場合は、表おされた対処方法にしたがって操作してください。 



♦プリンタドライバびインストールでをない 

原因 ■加:?^ぷ— 


インス I ルの途中で巧の画面に進め 
なぐなつた 


[プリンタの接続]画面か5巧に進めなくなった場合は、次の操作にした 
がってインス I ルをやり直してください。 

① [キャンセル]ボタンをクリック 
ずる 

③ [インストール失敗]画面で[も 
ラー度]ボタンをクリックずる 
( D 表示された画面で[戻る]ボタン 
をク IJ ックずる 

® [円 XUS iP 420 0] 画面で[終 
了]ボタンをクリックし、 CD - 
ROM を取り出ず 
( D プリンタの電源を切る 
CD パソコンを再起動ずる 
③ ほかに起動しているアプリケー 
シヨンソフト（ウイルス巧策ソフ 
卜も含む）がないか確認ずる 


. ! 

プリンタのを巧 

サシかバソコン S お節ーサシ sm 至思を入れて<たさい. 


1 ， - ’ を f ill 



I 7リンさを聞%できませんでししがを£再巧1 1 


-よゎ'世に I 


⑥ r かんたんスタートガイド』の手 
順にしたびって、プリンタドライ 
K をインストールずる 


f プ U ンタソフトウェア CD - R 0 MJ が 
自動的に起動しない 


[スタート]メニューか5 [マイコンピュータ]を還び、開いたウィンドウ 
にある CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

Windows XP な夕 ■! •をご使用の場合は、[マイコンピュータ]アイコンをダ 
プルクリックし、開いたウィンドウにある CD - ROM のアイコンをダブル 
ク U ックしまず。 


lacintosh 


画面上に表示された CD - ROM のアイコンをダブルクリックしまず。 

CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、 CD - ROM に異常がある可能 
性がありまず。お客様相談センターにお問い合わせください。今 P •日日 
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USB 2.0 Hi-Speed に対応していない 
環境で使用している 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない環境では、 USB 1.1 での接続とな 
りまず。この場合、プリンタは正常に動作しまずが、通信速度の違いか目 
印刷速度が遅くなることがありまず。 

ご使用の環境が USB 2.0 Hi-Speed に対応しているか、次の点を確認し 
て < ださい。 

♦ パソコンの USB ポートが、 USB 2.0 に対応しているか確認してくだ 
さい。 

♦ USB ケーブルと US 日八ブが、 USB 2.0に対応しているか確認して 
くだをい。 

US 巨ケーブルは、必ず US 巨 2.0 認証ケーブルをご使用ください。ま 
た、長さ 3ml； ■(内のわのをお勧めします。 

• ご使用のパソコンが、 USB 2.0 に対応した状態になっているか確認し 
てぐださい。 

最新のアップデートを入手して、インスIルしてください。 

♦ US 己 2.0 対応の USB ドライバが正しく動作しているか確認してくだ 
さい。 

USB 2.0 に対応した最新の USB 2.0 ドライバを入手して、インス 
I-ールし直してください。 

上記の確認事項の操作方法につをましては、お使いのパソコン 
メーカーまたは US 日ケーブルメーカー、 USB 八ブメーカーに 
ご確認くださし、。 


Windows XP のパソコンに接続すると、画励こ r 高速ではない USB A 
ブに接続している高巧 USB デバイス J と警告文び表示される 


USB 2.0 Hi-Speed に対応していない 
バソコンに接続している 


ご使用の環境が USB 吕 .0 Hi-Speed に対応していないことを示していま 
ず。「印刷速度が遅い/ US 日2.0 Hi-Speed として動作しなしりを参照し 
て < ださい。 


原因 


印刷速度び遅い/ USB 2.0 Hi-Speed と して動作し なし、 


♦パソコンとのち続びうまくいかなし、 


『かんたんスタートガイド』の手順にしたがって、プリンタドライバをイン 
ス I ルしてください。 

プリンタドライバが正しくインス!ルされなかった場合は、プリンタド 
ライパを削除し、パソコンを再起動しまず。そのあとに、プリンタドライ 
パを再インス I ルしてください。 

ルリ化'! 

エラーが発生してインストーラが強制終了した場合は、パソコンを再起動 
して再インストールしてください。 


手順通りにインストールしていなし、 


たとさには 
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♦印刷結果に満足でをない 


( 最をまで印刷でをない 

原因 ■加:? ly お • 


用紙ヴイズの設定が印刷ずる用紙に 
あつていない 

アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ぺージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 


印刷のデータ客量が大をい 

Windows XP/Windows 2000をお使いの場合、年賀状作成ソフトなど 
のアプリケーションソフトを使用して、容量の大きな画像を処理ずると、 
画像の一部が印刷されないことがありまず。 

このような場合は[ページ設定]シートの[印刷オプション]ボタンをク 
リックしまず。表示されるダイア□グで[印刷データのヴイズを小さくず 
る]をオンにしてみてくだをい。また、この機能を使用ずると、印刷の品 
位が下がることがありまず。 


自動両面印刷をしている 

自動両面印刷をしているとさは、プリンタドライバで縮小して印刷をずる 
設定にずると、解決ずる場合がありまず。 

縮ル印刷を行ラと、レイアウトがくずれることがあります。 

[ページ設定]シートの[印刷領域設定]をクリックし、[縮小して印刷ず 
る]を選びまず。 

vimsma 

① プリントダイア□グのポップアップメニューか5 [両面印刷ととじし 
ろ]を選ぶ 

② [自動両面印刷]にチェックマークを付け、[印刷領观の[縮小して印 
刷ずる]をクリックずる 



し献據婿締飄 I 編論 r びかすれる/躬をになる/白いす 


プリンタドライバで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イア□グ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 


プリントへッドが目づまりしている 

トップカバーを開け、インクタンクランプが,赤く点灯していることを確認 
して<ださい。今 P •己2 

ノズルチェックパターンを印刷してインクが正常に出ていることを確認し 
てぐだをい。 

^「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P . 目 1) 

参インクび正常に出ていない場合 

^「プ U ントヘッドをク U —ニングする」 （ P .64) 

^「プリントヘッドを強カク U - ニングする」 （ P . 目 7) 


プリントへッド位置がずれている 

「プリントへッド位置を調整ずる J ( P .70) を参照して、自動へッド位置調 
整を巧ってください。それでも印刷結果が思わしくない場合は、『プリンタ 
ガイド』の r 手動でプリントへッド位置を調璧する」を参照して、手動へッ 
ド位置調整を巧ってください。 
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印刷面がこすれる/用紙-はがをが巧れる 


用紙が力ールする/インクがにじむ 


薄い用紙を使用している 

写賣や色の濃い絵など、インクを大量に使用ずる印刷をずるときは、プロ 
フェッシヨナルフォトペーパーなどの写賣専用紙に印刷ずることをお勧め 
しまず。今 P .40 


プリンタドライパで正しい用紙が選ば 
れていない 

プリンタドライバの[基本設定]シート （ Windows )、 またはプリントタ’ 
イアログ （ Macintosh ) の[用紙の種類]で、セットずる用紙の種類と 
合っているか確認してくだをい。 


適切な用紙を使用していない 

♦ 厚い用紙や反りのある用紙を使用していないか確認してください。 

^「使巧でさない用紙について」 （ P .12) 

• フチなし全面印刷を行っている場合は、用紙の上端および下端の印刷品 
位がほ下ずる場合がありまず。お使いの用紙びフチなし全面印刷のでを 
る用紙か確認してください。 

^『印刷設定ガイド』 


給紙□—ラがミちれている 

r 用紙がうまく送5れなしりの r 給紙□—ラがミちれている J ( P .80) にした 
がって、給紙□ーラをクリーニングしてください。 


プリンタの巧部がミちれている 

プリンタの内部に残ったインクがついて、用紙がミちれる場合がありまず。 
プリンタの内部をお手入れしてください。 

^『プリンタガイド』の「プリンタの内部をお手入れする」 


適切な印刷品位び選ばれていない 


[印刷品質]([印刷品位])を[きれい]([高品位])に設定してください。 

① プリンタドライバの設定画面を開く今 P .44 

② [基本設定]シートで、[印刷品質]を[されい]に設定ずる 

[されい]に設定でさないとをや、印刷び改善されないとさは、[ユー 
ヴー設定]を選び、[設定]ボタンをク U ックして、より高品位に設定 
してみて < ださい。 

①プリントダイア□グを開く 

アプ U ケーシヨンソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選 
ぶのび一般的です。 

⑤ポップアップメニューか5 [品位と用紙の種類]を還び、[詳細設定] 
をクリックずる 

感スライドバーを使って、[印刷品位]を[高品位]に設定ずる 


用紙の裏表を間違えている 


用紙の裏表を正しくセットしてください。用紙の印刷面については、『プリ 
ンタガイド』の「いろいろな用紙に印刷してみよう J を参照してくだをい。 



困つたとさには 
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厚めの用紙を使用している 用紙のこずれを防止ずる設定にずると、プリントへッドと紙の間隔が広く 

なりまず。[用紙の種類]でお使いの用紙の種類を正しく選んでいても印刷 
面がこずれる場合は、プリンタドライバで用紙のこずれを防止する設定に 
して < ださい。 

[ユーティリティ] シートの[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる]に 
チェックマークを付けまず。 

Canon IJ Printer utility の[特殊設定]で[用紙のこずれを防止ずる] 
にチェックマークを付けまず。 

* 印刷後は[用紙のこずれを防止ずる]のチ王ックマークを巧してくだを 
し、。 


なお、[用紙のこすれを防止ずる]の設定は、プリンタドライバ測で一度 
チェックを入れるとデジタルカメラか目直接印刷したときにも有効になり 
まず。 


用紙のこずれを防止ずる設定は、プリンタのリセットボタンを巧して行ラ 
こともできまず。プリンタの電源が入っていることを確認し、リセットボ 
タンを押し続け、電源ランプが緑色に7回点滅したときに離してくだをし、。 
プリンタの電源ボタンを}甲して電源を切ると、設定は解除されまず。 

反りのある用紙を使用している f 四隅や印刷面全体に反りのある用紙を使用した場合、用紙がミちれたり、ラ 

まく送れなかったりずる恐れがありまず。 W 下の手順で反りを修正してか 
5使用してください。 

① 印刷面を上にし、表面びミちれたり傷つくことを防ぐために、印刷しない 
普通紙などを1枚重ねまず。 

② 下の図のよラに反りと逆方向に丸めまず。 



感印刷ずる用紙が、約2〜日 mmL ソ巧で反りび直っていることを確認し 
まず。 



反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷ずることをお勧めしま 
ず。 
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インクタンクびしっかりセツトされて 
いない 


インクタンクランプび消えている場合は、インクタンクのラベル上の 
ra 部分を「カチッ J という音がずるまでしっかり巧して、インクタンク 
をセットしてください。しっかりセットされると、インクタンクランプが 
ホく点なしまず。 

また、オレンジ色のテープが下の図1のよラにずべてはがされていること 
を確認してくださし、。図2のようにオレンジをの音 B 分が残っている場合は、 
オレンジ色の部分をずべて取り除いてください。 


図 1 正ししが 態に） 図 2 テープび残つている（X) 



画 

国 



ミシン目まで完全にテープをはがす 


インクがまだ十分にあるのにインクタンクランプが/赤く点滅している場合 
は、正しい位置にセツトされていないインクタンクがありまず。 

各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセツトされて 
いることを確認してください。今 P . 已2 


インクタンクび正しい位置にセットさ 
れていない 


インクタンクランプし赤色）がはやく点;域（約1秒間隔）している場合は、 
インクがな<なつていまず。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてくだをい。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタの 
リセットボタンを}甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることがでを 
まず。印刷が格了した5ずぐに新しいインクタンクに交換してくだをい。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがありまず。 
■^ P •己2 

夕参ち複数のインクタンクランプが点減している場合は、点減の速度 
を確認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクびなくなって 
います。ゆっくり点減（約3秒間隔）している場合はインクが 
少なくなっています。点減速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P . 已 2) を参照し 
て < ださい。 


インクかない 


♦印刷び始ま6ない/途中で止まる 


たとをには 
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不要な印刷ジョブがたまっている/ パソコンを再起動ずると、トラブルが解消されることがありまず。 

パソコン側のトラブル また、印刷ジョブが残っている場合は、削除してくだをい。 

①プリンタドライバの設定画面を[スタ ー ト]メニューか5開く今 P .44 

⑤ [ユーティリティ]シートの[プリンタ状態の確認]ボタンをクリック 
ずる 

感[印刷待ち一覧を表示]ボタンをクリックずる 

® [プリンタ]メニューか5 [ずべてのドキュメントの取り消し]を選ぶ 

Windows Me/Windows 98をお使いの場合は、削除する艾書をク 
リックし、[プリンタ]メニューか5 [印刷ドキュメントの削除]を選 
びます。 

Windows XP/Windows 2日日0では選べないことびあります。 

⑥ 確認メッセージが表示された5、[はい]ボタンをクリックずる 

①[移動]メニューか6 [アプリケーション]を選ぶ 
⑤[ユーティリティ]フオルダ巧の[プリンタ設定ユーティリティ]を夕’ 
プルクリックずる 

Mac 日 S XV . 1日ぶ .X をお使いの場合は、[ユーティリティ]フオルダ 
内の[プ U ントセンター]アイコンをダブルクリックします。 

感プリンタリストの[ち前]に、表示をれている機種るをダブルクリック 
ずる 

_ ® 削除ずる夕書をクリックし、貧をクリックずる_ 

♦用紙びラま<送6れない 


原因 


対処方法 


適切な用紙を使用していない 厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください。 

_寺 r 使巧できない用紙について」 ( P .12) _ 

給紙□—ラがミちれている 1 巧の手順で給紙□—ラをクリーニングしてくださし V 給紙口ーラのクリー 

ニングは給紙 □ーラを消耗しまずので、 必要な場合のみ巧ってくだをい。 

① 電源が入っていることを確認し、プリンタにセットされている用紙を取 
り除く 

② プリンタの給紙切曾ボタンを巧して、クリーニングずる給紙箇所を選ぶ 
感プリンタのリセットボタンを巧し続け、電源ランプが緑色に3回点滅 

したとさに離ず 

給紙□ーラびク U —ニングを開始します。 

® 感の操作を、2回繰り返ず 

⑥霞で選んだ給紙箇所に応じて、才ートシートフィーダまたはカセットに 
A 4 またはレターヴイズの普通紙を3枚 W 上、縦にセットずる 
(D プリンタのリセットボタンを f 甲し続け、電源ランプが緑色に3回点滅 
したとをに離ず 

巧紙び給紙され、排紙されます。 

⑦⑥の操作を3回繰り返ず 

3回 1 U 上行ってち改善がみ5れない場合は、お買い求めの販売店または修 
_理受付窓口にお問い合わせください。寺 P .99 _ 

用紙のセット方法が正しくない 1 才ートシートフィーダ、カセットともに印刷の向きに関わ目ず縦向きに 

セットしてください。用紙のセット方法を確認し、セットした用紙に用紙 
ガイドを正しく合わせてください。 ^ P .14 
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才ートシートフイータに普通紙をを量 
にセツトしている 

普通紙の種類やお使いの環境（高温•を湿やほ温•傾湿の場合）によって 
は、正常に紙送りでをない場合がありまず。この場合は、セットずる枚数 
を最大積載可能枚数の約半分（高を日 mm 程度）に減5してくだをい。 

^ P . l 己参き 

♦用紙びつまった 

原因 ■加; Ilf ぶ— 

排紙口/オートシートフイーダで用紙 
がつまつた 

巧の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

① 排紙側または給紙側の引き出しやすいほうか5用紙をゆっくり引っ張 
り、用紙を取り除く 

♦ 巧紙び破れてプ U ンタ内部に残った場合は、トップカバーを開けて 
取り除いてください。 

このとさ、内部の部品には触れないよラにしてください。 

巧紙を取り除いたら、トップカバーを閉じた後に電源ボタンを押し 
て電源を切0、再度電源を入れ直してください。 

♦ 巧紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切り、再度 
電源を入れ直してください。用紙び自動的に排出されます。 

② 用紙をセットし直し、プリンタのリセットボタンを押ず 

♦ 手順①で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、わラー度印刷の指示をして<ださし、。 
用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 -^ P .99 


横向きにセットしたる刺サイズ用紙、 
カードサイズ用紙がプリンタの部でつ 
まつた 

ち刺サイズ用紙、カードサイズ用紙は横向きにはセットできません。 

次の手順にしたがってつまった用紙を取り除をまず。 

①同じ用紙を1枚、オートシートフィーダに縦向きにセットずる 
横向さにはセットしないでください。 

⑤プリンタの電源ボタンを押して電源を切る 
感プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる 

巧紙げ給紙され、つまった巧紙を押し出しなび5排紙されます。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーが解除されな 
い場合には、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくだ 
をい。^ P .99 


カセットに横向きにセットした L 判、は 
がきがプリンタ内部でつまった 

L 判、はがさは印刷の向きに関わ5ず縦向さにセットしてください。 

巧の手順にしたがってつまった用紙を取り除をまず。 

① プリンタの電源ボタンを押して電源を切り、背面カパ’一を開ける 

② A 4 ヴイズの普通紙を四つ巧りにし、つまった用紙に突を当たるまで押 
し込む 

四つ折りにした普通紙は引き抜いてください。 

感背面カパーを閉じ、プリンタの電源ボタンを押して電源を入れる 
つまった用紙が自動的に排紙されるまでお待ちください。 

用紙が取り除けない場合や、取り除いても用紙づまりエラーび解除されな 
い場合には、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせくだ 
をい。^ P .99 



困つたとさには 
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プリンタの巧部で用紙がつまった 
(搬送ユニット） 


次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 
①背面カパ‘一を開ける 



⑤用紙び見えている場合は、用紙をゆっくり引っ張る 



♦ プ U ンタ内部の部品には触れないよラにしてください。 

♦ 巧紙び引さ抜けない場合は、電源ボタンを押して電源を切0、再度 
電源を入れ直してください。 

巧紙び自動的に排出されます。 

感背面カバーを閉じる 

® 霞で用紙を取り除けなかった場合は、カセットを取り出ず 
⑥用紙をゆっくり引っ張る 



( D カセットか目用紙がはみ出している場合は、セットし直ず 
⑦用紙とカセットをセットし直し、プリンタのリセットボタンを巧ず 
♦ 手順②で電源を入れ直した場合、プ U ンタに送信されていた印刷 
データび消去されますので、わラー度印刷の指示をして<ださし、。 
用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
理受付窓口にお問い合わせください。 ^ P . 日9 
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プリンタの巧部で用紙びつまった 
(両面搬送部） 


次の手順にしたがって用紙を取り除きまず。 

① カセツトを取りがず 

オートシートフィーダに用紙びセツトされている場合は、巧紙を取り除 
いて給紙□カノ（一を閉じてください。 

② 背面側を下にして、プリンタ本体を立てる 

感緑色のカバーを手前に開をなが5用紙をゆっくり引っ張る 



IA 注意 I つまった用紙を取り除いたあとは、すみやかにプリンタを元の 
位置に戻して < ださし、。 

(4) カセットか5用紙がはみ出している場合は、セットし直ず 

オートシートフィーダに用紙をセットしていた場合は、用紙をセットし 
直してください。 

⑥カセットをセットずる 
( D プリンタのリセットボタンを f 甲ず 

用紙が引き抜けない場合や、紙片■が取り除けない場合、また取り除いても 
用紙づまりエラーが解除されない場合には、お買い求めの販売店または修 
I _|_理受付窓□にお問い合わせください。 ^ p.gg _ I 

♦エラーランプびオレンジをに点滅している 

プリンタにエラーが起きると、エラーランプ（オレンジ色）が点滅します。エラーランプの点滅 
回数を確認し、エラーの対処をしてください。 


この点滅回数を数える 


エラー ランプ 
(オレンジ色） 


繰り返し 


2回 

用紙または CD - R トレイがない/ 
給紙でをない 


排紙トレイが閉じている/紙づまり 


オートシートフィーダまたはカセットに用紙をセットして、プリンタのリ 
セットボタンを押してぐだをい。 

DVD / CD に印刷ずる場合は、本プリンタに同烟の CD - R トレイ （ C と書 
かれているもの）を使用しているか確認してくだをい。 CD - R トレイにディ 
スクがセットされていることを確認し、 CD - R トレイをセットし直してか 
5、プリンタのリセットボタンを押してください。今 P .47 

排紙トレイが閉じている場合は、排紙トレイを開いてくだをい。印刷を再 
開しまず。 

排紙トレイを開いてもエラーが解除されない場合、または排紙トレイが開 
いている場合は、用紙がつまっている可能性がありまず。つまった用紙を 
取り除き、正しく用紙をセットしてプリンタのリセットボタンを押してく 
ださい。今 P .81 


たとさには 
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4 回 

インクタンクが正しくセツトされてい 
ない/インクがない 

• インクタンクが正しくセットされていません(インクタンクのランプが 
消なしていまず)。 

正しいインクタンクをセットしてください。 

♦ インクがなくなりました（インクタンクのランプが点滅していまず）。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままプリンタの 
リセットボタンを}甲ずと、インク切れの状態で印刷を続行ずることがでを 
ます。印刷が絵了した!5ずぐに新しいインクタンクに交換してくだをい。 
インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるおそれがありまず。 
^ P . 己2 

夕参ち複数のインクタンクランプが点減している場合は、点減の速度 
を確認してください。 

はやく点減（約1秒間隔）している場合はインクがなくなって 
います。ゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合はインクび 
少なくなっています。点減速度の違いについては、「インクタン 
クを交換する」の「インク残量を確認する」 （ P . 已 2) を参照し 
て < ださい。 


已回 

プリントへッドび装着されていない/ 
プリントへッドの不良 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
てぐだをい。 

プリントへッドが取り付け目れている場合は、プリントへッドを取り列し、 
取り付け直してくだをい。 

それでもエラーが解ミ夫されないとをには、プリントへッドが故障している 
可能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わ 
せぐださい。 ^ P .99 


白回 

通常の印刷 ( DVD / CD ダイレクトプリ 
ント ly 外の印刷）を開始ずるときに 
CD - R トレイガイドが開いている/ 
DVD / CD ダイレクトプリントを開始 
ずるとをに CD - R トレイガイドが閉じ 
ている 

通常の印刷を開始ずるときに CD - R トレイガイドび開いている場合は、 
CD - R トレイガイドを閉じてか5プリンタのリセツトボタンを f 甲してくだ 
をい。 

DVD / CD ダイレクトプリントを開始ずるときに CD - R トレイガイドが閱 
じている場合は、 CD - R トレイガイドを開き CD - R トレイをセツトしてか 

5プリンタのリセツトボタンを押してください。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
まず。 


7回 

インクタンクが正しい位置にセットさ 
れていない 

♦ 正しい位置にセットされていないインクタンクびありまず。 

♦ 同じ色のインクタンクが複数セットされていまず。 

各色のインクタンクの取付け位置に、正しいインクタンクがセットされて 
いることを確認してください。 ^ P . 已2 


8回 

廃インク吸収体が満杯になりそラ 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 

が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを巧ずと、エラーが解 
除されまず。しば5くの間は印刷できまずが、ミ雨杯になると、廃インク吸 
収体を交換ずるまで印刷でをなくなりまず。お早めにお買いホめの販売店 
または修理受付窓口にプリンタの点横をご依頼くだをいほ B 品の交換が必 
要でず）。 ^ P .99 


9回 

デジタルカメラとの通信が応答のない 
まま一定時間経過/本プリンタで対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 

接続しているケーブルを巧を、再度ケープルを接続してくだをい。 

円 ctBrid 径 e 対応機器か5印刷ずる場合、ご使用の機器の機種により、接 
続ずる前に PictBridge 対応機器で印刷ずるモードに切り曾える必要があ 
りまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必要があ 
りまず。ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な 
操作を巧ってください。 

それでもエラーが解決されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続をれている可能性がありまず。 

本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 
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13 回 

インクの残量が不明 


14回 

インクタンクが認識でをない 


1己回 

インクタンクが認識でをない 


ぶをち 


一度空になったインクタンクか取り付け目れていまず。 

インクタンクを交換してください。 

このまま印刷を続けると、プリントへツドに損傷をちえるおそれがありま 
ず。インクを補巧したことが原因の故障については、キヤノンは責任を負 
いかねまず。 

インクが補巧されたインクタンクを使用して印刷を続行ずる場合は、プリ 
ンタのリセツトボタンを已秒む上巧してくだをい。インクが補巧されたイ 
ンクタンクを使用したことを履歴に残しまず。 

* この操作を行ったあと、インク残量検知機能は解除をれまず。_ 

このプリンタがサボートできないインクタンクが取り付け目れていまず 
(インクタンクのランプが消丹していまず）。 

正しいインクタンクを取り付けてください。今 P •已2 _ 

インクタンクにエラーが発生しました（インクタンクのランプが消口して 
いまず)。 

インクタンクを交換してください。 ^ P . 己2 


電源ランプ（緑色）とエラーランプ{オレンジ色）が交互に点滅したときは 

サービスが必要なエラーび起こっている可能性があります。バソコンと接続しているケーブルを外し、プリンタの電源 
を切ってか5、電源プラグをコンセントか5振いてください。しば！5くしてか5、再度プリンタの電源を入れ直してみ 
てください。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせください。 ^ P .99 



11回 

自動へッド位置調整に失敗した 


参 A 4 ヴイズむがの用紙がセットされていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、 A 4 サイズの用紙 
を1枚才ートシートフィーダにセットしてください。 

カセットか5はプリントへッドの位置調整はでをません。必ずオート 
シートフィーダへ用紙をセットしてください。 

♦ ノズルが目づまりしていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、ノズルチェックパ 
夕ーンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。今 P .61 
♦ プリンタの排紙口内に強い光が当たっていまず。 

プリンタのリセットボタンを巧してエラーを解除し、排紙□巧に光が当 
た5ないよラに調藝してください。 

上記の対策をとった後、再度へッド位置調整を行ってもエラーが解決され 
ないときには、プリンタのリセットポタンを巧してエラーを辭除した後、 
手動でへッド位置調碧を巧ってください。手動でのへッド位置調醫につい 
ては、『プリンタガイド』の r 手動でプリントへッド位置を調整ずる J を参 
照してください。 


用紙サイズが自動両面印刷に対応していない可能性があります。対応して 
いる用紙ヴイズは、 A 已/ A 4 /日已/ 2 L 判/はがき/往復はがきでず。 
プリンタにセツトした用紙サイズが正しいか確認してくだをい。プリンタ 
のリセツトポタンを押すと印刷中の用紙を排紙して、巧の用紙の表面か5 
印刷を再開しまず。エラーが起きたときの裏面のデータは印刷されません 
のでごま意ください。 


10回 

雨面印刷びでをなし、 


たとさには 
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♦画面にメッセージび表巧をれている 


(mtmm r 書を込みエラー/出カエラ ー J または r 通信エラ ー J 

原因 ■加:? ly 戌 A 


プリンタの準備びでをていない 

電源ランプが緑色に点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを巧して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点滅している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起 
きている可能性がありまず。対処方法については、「エラーランプがオレン 
ジ色に点;域している」 （ P .83) を参照してください。 


用紙びセツトされていない 

用紙をセットして、プリンタのリセットボタンを巧してくだをい。 

用紙がセットをれている場合は、給紙箇所（オートシートフィーダまたは 
カセット）が正しく設定されているか確認してくだをい。間違っていた場 
合は、給紙切曾ボタンまたはプリンタドライバで給紙箇所を切り曾えてく 
ださい。 

用紙なしエラーが一定時間 1 U 上放置されるとメッセージが表示されること 
がありまず。 


プリンタポートの設定と接続されてい 
るインタフエースが異なつている 

プリンタポートの設定を確認してください。 

①[スタート]メニューか目[コント□—ルパネル]一[プリンタとその 
他のノ V — ドウェア]一[プリンタと FAX ] を選ぶ 

Windows XP 政がをお使いの場合は、[スタート]ニューか5 [設 
定]^ [プリンタ]の順に選びます。 

⑤ [Canon iP 420 0] アイコンを選ぶ 

感[ファイル]メニューか5 [プ□パティ]を選ぶ 

® [ポート]タブ（または[詳細]タプ）をクリックして設定を確認ずる 

印刷先のポートび [US 目 nnn (Canon iP 42 日日)] または 
[MPUSBPRNnn (Canon iP 42 日 0) ] ( n は数字）に言受定されて し、 

ることを確認してください。 

設定び誤っている場合は、印刷先のポートを正しいわのに変更するか、 

プ U ンタドライバを再インストールしてください。 


プリンタとパソコンが正しく接続され 
ていない 

プリンタとパソコンがケープルでしっかり接続されていることを確認して 
ぐださい。 

♦ 中継機や外付けバッファ、 USB 八ブなどを使用している場合は、それ 

5を外してプリンタとパソコンを直接接続してか5印刷してみてくだ 
さい。正常に印刷される場合は、取り巧した機器の販売元にお問い合わ 
せぐださい。 

♦ ケーブルに不具合があることも考え!5れまず。別のケーブルに交換し、 
再度印刷してみてください。 


プリンタドライ/ (が正しくインストー 
ルをれていない 

プリンタドライバを削除し、再度インストールし直してくだをい。 

①[スタート]メニューか6 [ずべてのプログラム](または[プ□グラ 
ム ])、 [Canon iP 420 0] の順にクリックし、[アンインス!ラ]を 
選ぶ 

⑤画面の指示にしたがって操作ずる 

感『かんたんスタートガイド』の操作にしたがって、プリンタドライバを 
インストールずる 
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^■Window^ 


DVD / CD ダイレクトプリントに関するエラーが表示されている 


CD - R トレイまたは DVD / CD がセツ 
卜をれていない 

まず、本プリンタに同徊の CD - R トレイ （ C と書かれているもの）を使用 
しているか確認してぐださい。 

DVD / CD を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、プリ 
ンタのリセットボタンを押してください。印刷を再開しまず。今 P .47 

DVD / CD が正しく認識をれない 

DVD / CD によっては正しく詔，識されないものがありまず。この場合は、 
[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で [ CD - R 印刷時にプリンタブル 
ディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェックマークを外して印刷 
して < ださい。 

印刷が終わった6、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けて<ださい。 

チェックマークががれていると、 DVD / CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェックマークを付けることで、 CD - R トレ 
イがミちれるのを防ぐことがでさまず。 

通常の印刷 ( DVD / CD ダイレクトプリ 
ントむがの印刷）を開始ずるとを、ま 
たは印刷中に CD - R トレイガイドび開 
いている 

CD - R トレイガイドを閉じてか5プリンタのリセットボタンを巧してくだ 
をい。 

印刷中に CD - R トレイガイドを開閉しないでください。破損の原因になり 
まず。 


自動両面印刷に関するエラーび表巧をれている 


プリンタドライパで正しい用紙サイズ 
が選ばれていない 


アプリケーションソフトの用紙サイズを確認してくだをい。 

巧に、プリンタドライバの[ベージ設定]シート （ Windows ) 、または 
[ベージ設定]ダイアログ （ Macintosh ) で[用紙ヴイズ]の設定を確認 
し、印刷ずる用紙と同じサイズに設定してくだをい。 

自動両面印刷に巧応ずる用紙ヴイズは、 A 已 / A 4/ B 己/ 2 L 判/はが 
を/往復はがをでず。プリンタにセットした用紙ヴイズが正しいか確認し 
てぐだをい。 

ぶ参ち手動両面印刷に変更する場合は、巧の手順にしたびってくださ 


•"化'! 

プリンタドライバの設定画面を開き、[ページ設定]シートで[自動]をク 
リックし、チェックマークを外してか5、印刷をやり直しまず。 

li-ifeHfffgga 

手動両面印刷機能は使用でをません。 


「エラー番号： 30 OJ び表示されている 


プリンタの準備ができていない 


電源ランプが緑色に点打していることを確認してくだをい。 

電源ランプが消なしているときは、電源ボタンを f 甲して電源を入れてくだ 
をい。電源ランプが緑色に点;域している間は、プリンタが初期動作をして 
いまず。点なに変わるまでお待ちください。 

エラーランプがオレンジ色に点滅しているとをは、プリンタにエラーが起 
きている可能性がありまず。対処方法については、「エラーランプがオレン 
ジ色に点滅している」 （ P .83) を参照してください。 
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プリンタとパソコンが正しく接続され プリンタとパソコンがケープルでしっかり接続されていることを確認して 
ていない I ぐださい。 

♦ 中継機やが付けバッファ、 USB 八プなどを使用している場合は、それ 
5を列してプリンタとパソコンを直接接続してか5印刷してみてくだ 
さい。正常に印刷される場合は、取り外した機器の販売元にお問い合わ 
せぐださい。 

♦ ケープルに不具合があることも考え!5れまず。別のケーブルに交換し、 
^度印刷してみてください。_ 

プリントダイア□グの[プリンタ]プルダウンメニューで、 [ iP 420 0] を 
選んでください。 

[プリンタ]プルダウンメニューに [ iP 420 0] が表示されていない場合 
は、 W 下の手順で設定を確認してください。 

①[プリンタ]プルダウンメニューか目[プリンタリストを編集]を選ぶ 

プ U ンタ U ストび表示されます。 

⑤プリンタリストに [ iP 420 0] が表示されていることを確認ずる 

ま示されていない場合は『かんたんスタートガイド』の操作にしたびっ 
て、プリンタドライバを再度インストールし直してください。 



プリントダイア□グの[プリンタ]プ 
ルタ’ウンメニューで、お使いのプリン 
夕をが選ばれていない 


VD/CD び CD-R 


DVD/CD ; 
れていない 


r エラーを号： 10 Q 2 J が表巧されている_ , 

トレイにセットさ 1 まず、本プリンタに同徊の CD - R トレイ （ C と書かれているもの）を使用 
しているか確認してぐださい。 

DVD / CD を正しく取り付けてか目、 CD - R トレイをセットし直し、プリ 
ンタのリセットボタンを押してください。印刷を再開しまず。今 P .47 


DVD / CD が正しく認識をれない DVD / CD によっては正しく認識されないものがありまず。この場合は、 

Canon IJ Printer Utility の[特殊設定]でに D - R 印刷時にプリンタプ 
ルディスクの有無を判別ずる]をクリックし、チェックマークを列して印 
刷してぐださい。 

印刷が終わった5、 [ CD - R 印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別ず 
る]をクリックし、チェックマークを付けて<ださい。 

チェック マー クががれていると、 DVD / CD がセットされていなくても印 
刷が始まることがありまず。チェック マー クを付けることで、 CD - R トレ 
イがミちれるのを防ぐことがでさまず。 



廃インク吸収体が満杯になりそう このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク) 

が廃インク吸収体に阪収されまず。 


この状態になった場合、プリンタのリセットボタンを巧ずと、エラーが解 
除されまず。しば5くの間は印刷できますが、満杯になると、廃インク阪 
収体を交換ずるまで印刷でをなくなりまず。お早めにお買いホめの販売店 
または修理受付窓口にプリンタの点検をご依頼くだをいほ B 品の交換が必 
要でず）。 ^ P .99 
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♦デジタルカメラか 6 ラま < 印刷でをない 

デジタルカメラやデジタルビデオカメラ*か5直接印刷を行ったときに、カメラにエラーび表示 

される場合びあります。表示されるエラーと対処方法はじ(下のとおりです。 

* む降、デジタルカメラ、デジタルビデオカメラを総称して、カメラと記載しまず。 

夕をち 

♦ 本プリンタと接続して直接印刷できるのは、円 ctBrid 呂 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラ 
です。 

♦ 总下の説日月は、キヤノン製 PictBrid 呂 e 対応または、キヤノン Bubble Jet Direct 対応のカメラに表示されるエラー 
について説明しています。 ご使巧のカメラにより表示されるエラーやボタン操作び異なる場合があります。キヤノン 
製!;(外の円な己 rid 邑 e 対応カメラを使用して、カメラか！5プリンタエラーの解除方法がわか5ない場合は、プリンタ 
のエラーランプ（オレンジ色）の点ミ威状態を確認してエラーを解除してください。プ U ンタのエラー解除方法は「エ 
ラーランプがオレンジ色に点滅している」 （ P .83) を参照してください。 

♦ 円 ctBrid 呂 e または、キヤノン巨 ubble Jet Direct 未対応のカメラを接続したときには、プリンタのエラーランプ 
がオレンジ色に9回点減します。このときは、接続ケーブルを抜いてエラーを解除してくださし、。 



r エラーランプがオレンジ色に点滅している」の n 1回自動へッド位置調 
整に失敗した」 （ P .8 已）にしたびって、巧処してください。 


ッド位置調整に失敗した 


自 


r エラーを号： 25001が表巧されている 


接続しているケーブルを巧を、再度ケープルを接続してくだをい。 

PictBrid 径 e 対応機器か5印刷ずる場合、ご使用の機器の機種により、接 
続ずる前に PictBrid 径 e 対応機器で印刷ずるモードに切り曾える必要があ 
りまず。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モードにずる必要があ 
りまず。ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な 
操作を巧ってください。 

それでも エラーが 解決されないときは、本プリンタで対応していないデジ 
タルカメラ、デジタルビデオカメラが接続をれている可能性がありまず。 
本プリンタで対応しているデジタルカメラ、デジタルビデオカメラを使用 
して < ださい。 


デジタルカメラとの通信が応答のなし、 
まま一定時間経過/本プリンタに対応 
していないデジタルカメラ、デジタル 
ビデオカメラが接続されている 


r エラー番号： 20011が表巧されている 


CD - R トレイガイドを閉じ、プリンタのリセットボタンを f 甲してくださし、。 
エラーが発生したときにプリンタに送信され ていた一 枚分の印刷データが 
消去されまずので、もラー度印刷の示をしてください。 ^ P . 已〇 


通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリ 
ントむがの印刷）中に CD - R トレイガ 
イドが開かれた 


r エラーを号：18561が表巧されている 


CD - R トレイガイドを閉じてか5、プリンタのリセットボタンを押してく 
ださい。 AP . 已〇 


通常の印刷 （ DVD / CD ダイレクトプリ 
ントむ外の印刷）を開始するとをに 
CD - R トレイガイドが開いている 


r エラーを 号：18511び表巧をれている 


たとさには 
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♦ 接続した状態での操作時間が長すざたり、データ送信に時間びかかり過ざる場合は、通信タイムエラーとなり印刷で 
きない場合びあります。そのときは、カメラか6—度接続ケーブルを抜を、再度ケーブルを接続してください。ケー 
ブルを接続しただけでは、自動で電源び入5ないカメラをお使いの場合は、手動で電源を入れてください。それでも 
改善されない場合は、他の写真を選んで印刷できるかどラかを確認してください。 

♦ ご使用の円 ctBrid 呂 e 対応機器の種類により、接続する前に印刷するモードに切り替える必要があります。また接続 
後、手動で電源を入れたり、再生モードにする必要びあります。 

ご使用の機器に付属の使用説明書を参照のラえ、接続前に必要な操作を行ってください。 

♦ 印刷にかすれやむ5があるときは、プリントへッドのノズルが目づまりしている可能性があります。 r 印刷にかすれや 
む5があるときは」 （ P .60) を参照して対処してください。 

♦ 印刷時に巧紙が力ールしたり、印刷面がこすれたりした場合は、適切な巧紙に印刷しているか確認してください。適 
切な用紙に印刷しても印刷面びこすれるときは、巧紙のこすれを防止する設定にしてください。 ^ P .78 
♦ 表おされるエラーや巧処方まについては、カメラに付属の使用説明書もあわせて参照してください。その他、カメラ 
側のトラブルについては、各機器の相談窓□へお問い合わせください。 


カメラ側エラー表示 


プリンターは使用中でず/プリンター 
は準備中でず 

パソコンなどか5印刷していまず。 

印刷が終了ずるまでお待ちください。 

準備動作を巧っている場合は、終了ずるまでお待ちください。 


用紙（ペーパー）がありません/用紙 
(ベーパー）エラー 

プリンタに用紙をセットずるか、給紙切曾ボタンで用紙がセットをれてい 
る給紙箇所けートシートフィータ’またはカセット）を指定して、カメラの 
エラー画面で[続行] * を選んでください。 

また、排紙トレイが閉じている場合は、開けてくだをい。印刷を再開しま 
ず。 CD - R トレイガイドが開いている場合は閱じてか5、カメラのエラー 
画面で[中山を選び、印刷を中止してください。 


用紙（ペーパー）が詰まりました 

カメラのエラー画面で[中止]を選び、印刷を中止してくだをい。 

用紙を取り除き、用紙をセツトし直してか6プリンタのリセツトボタンを 
押し、再度印刷を巧ってください。 


1プリンターカバーが開いていまず 

プリンタのトツプカバーを閉じてください。 1 


プ U ントへッド未装着 

プリントヘッドが装着されていないか、プリントヘッドの不良でず（プリ 
ンタのエラーランプがオレンジ色に己回点滅)。 

『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
てぐださい。 

プリントへッドが取り付け目れている場合は、プリントへッドを取り列し、 
取り付け直してくだをい。 

それでもエラーが解決されない場合は、プリントへッドが故障している巧 
能性がありまず。お買い求めの販売店または修理受付窓口にお問い合わせ 
ください。 ^ P .99 


廃インクタンク（廃インク阪収体）が 
満杯でず 

廃インク吸収体が満杯になりそうでず。 

このプリンタは、クリーニング操作などにより、を分なインク（廃インク） 

が廃インク吸収体に阪収されまず。 

この状態になった場合、カメラのエラー画面で[続行]*を選ぶと、印刷 
を再開しまず。しば5くの間は印刷できまずが、満杯になると、廃インク 
吸収体を交換ずるまで印刷できなくなりまず。お早めにお買い求めの販売 
店または修理受付窓口にプリンタの点検をご依頼ください（部品の交換が 
必要でず）。今 P .9 日 


インクが残りわずかでず 

インクタンクランプ（ホ色）びゆっくり点滅（約3秒間隔）している場合 
は、インク残量がかなくなっていまず。新しいインクタンクをご用意くだ 
をい。カメラのエラー画面で[続行] * を選ぶと、印刷を再開しまず。 
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* [続行]を選ぶ代わりに、プリンタのリセットボタンを押しても有効です。 



サービスが必要なエラーが起こっている可能性びあります（プリンタの電 
源ランプ（緑色）とエラーランプ（オレンジ色）が交互に点滅)。 

デジタルカメラと接続されているケーブルを抜いてか5プリンタの電源を 
切り、プリンタの電源プラグをコンセントか目巧いてくだをい。しば5く 
してか目プリンタの電源を入れ直し、デジタルカメラを接続してみてくだ 
をい。それでも回復しない場合は、お買い求めの販売店または修理受付窓 
□にお問い合わせください。 ^ P .99 


プリンタートラブル発生 


プリンタのエラーランプがオレンジ色に1已回点滅している場合は、イン 
クタンクにエラーが発生しました。 

インクタンクを交換してください。 ^ P . 己2 


/ V - ドウエアエラー/インクがありま 
せん 


プリンタの エラー ランプがオレンジ色に13回点滅している場合は、一度 
空になつたインクタンクが取り付け5れていまず。 

インクタンクを交換してください。 

このまま印刷を続けると、プリントへツドに損傷を与えるおそれがありま 
ず。インクを補巧したことが原因の故障については、キヤノンは責任を負 
いかねまず。 

インクが補巧をれたインクタンクを使用して印刷を続行ずる場合は、プリ 
ンタのリセツトボタンを已秒む上巧してくだをい。インクが補巧されたイ 
ンクタンクを使用したことを履歴に残しまず。 

* この操作を行ったあと、インク残量巧知機能は解除をれまず。 


インクエラー/インクびありません 


フリンタのエラーランプ（オレンジ色）とインクタンクのランプし赤色) 
の点滅によって、プリンタの状態を確認できまず。プリンタのエラーラン 
プとインクタンクのランプの点滅状態を確認してエラーを解除してくだを 
い。 

♦ プリンタのエラーランプがオレンジ色に4回点滅/インクタンクのラ 
ンプが消な 

インクタンクが正しくセットされていません。 

正しいインクタンクをセットしてくだをい。 

♦ プリンタのエラーランプがオレンジ色に4回点滅/インクタンクのラ 
ンプがはやく点;域（約1秒間隔） 

インクがなくなりました。 

インクタンクを交換して、トップカバーを閉じてください。 

印刷が完了していない場合は、インクタンクを取り付けたままカメラの 
エラー画面で[続行] * を選ぶと、インク切れの状態で印刷を続行ずる 
ことができまず。印刷が絵了した6ずぐに新しいインクタンクに交換し 
てください。インク切れの状態で印刷を続けると、故障の原因となるお 
それがありまず。 ^ P . 已2 

夕参ち複数のインクタンクランプが点滅している場合は、点減の速度 
を確認してください。はやく点滅（約1秒間隔）している場合 
はインクびなくなっています。ゆっくり点減（約3秒間隔）し 
ている場合はインクが少なくなっていまず。点減速度の違いに 
ついては、「インクタンクを交換する」の「インク残量を確認す 
る」 （ P . 已 2) を参照してください。 

♦ プリンタのエラーランプがオレンジ色に7回点滅/インクタンクのラ 
ンプがはやく点;域（約1秒間隔） 

正しい位置にセットされていないインクタンクびあるか、同じ色のイン 
クタンクが複数セットされていまず。 

さをのインクタンクの取付けに置に、正しいインクタンクびセットされ 
ていることを確認してください。 ^ P . 日2 
♦ プリンタのエラーランプがオレンジ色に14回点滅/インクタンクのラ 
ンプが消な 

このプリンタがサポートでをないインクタンクが取り付け6れていま 
ず。 

正しいインクタンクを取り付けてくだをい。今 P 万2 


インクがありません 


たとさには 














キヤノン Bubble Jet Direct タオ 
応カゾラか 5 印刷ずる 

キヤノン己 ubble Jet Direct 対応デジタルカメラ （ PictBridge 非対応機種）か日印刷できる用 
紙、印刷のしかたについて説明します。 

夕参ち 

♦ 本プリンタに対応のデジタルカメラを接続するときは、カメラに付属の USB ケーブル（バソコン接続用）を使用し 
ます。接続のしかたについては 「PictBrid 旨 e 対応機器か！5印刷してみよう」の 「PictBrid 呂 e 対応機器を接続する」 
(P.3 己）を参照してください。 

♦ キヤノン目 ubble Jet Direct 対応のデジタルカメラやデジタルビデオカメラの機種については、仕様一覧の「キヤ 
ノン Bubble Jet Direct プリント」 （P.97) を参照してください。 


ダイレクト印刷に使用でをる用紙について 


使用でさる用紙は、キヤノン製のじ(下の専用紙です。 


デジタルカメラの用紙{ぺーパー）設定 

プリンタにセットずる用紙 

L 巧 

スーパーフオトペーパー SP-lOlL 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1 日 1 L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 L 

エコノミーフオトペーバー EC -101 L 

エコノミーフオトペーバー EC -201 L 

2し判 

スーパーフオトペーパー SP -1 日 1 2 L 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -1 日 1 2 L 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -1012 L 

エコノミーフオトペーバー EC -1012 L 

はがを 

プ□フェッシヨナルフオトはがき PH -101 

A 4 

スーパーフオトペーパー SP -1 日 1 A 4 

プ□フェッシヨナルフオトペーパー PR -101 A 4 

スーパーフオトペーパー*シルキー SG -101 A 4 

キヤノン光ミ尺紙 GP -401 A 4 

力ード 

エコノミーフオトぺーパー EC -101 力ード 
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デジタルカメラか6印刷を開始する 


プ U ンタとカメラを接続後、印刷を開始するとをには、じ(下の操作にしたびってください。 


* デジタルカメラの操作については、デジタルカメラに付属の使用説明書を参照してください。 
印刷時のエラー表示と対処方法については r デジタルカメラか5ラまく印刷でさない」 ( P .89) 
を参照してください。 


* デジタルビデオカメラの操作、印刷時のエラー表示と対処方法については、デジタルビデオカ 
メラに付属の使用説明書を参照してください。 


〇デジタルカメラの再生モードで、印刷したい画像を表示します。 

再生モードに切り曾ね5ないときは、デジタルカメラに付属の使用説明書にしたびつ 
て再生モードに切り曽えてください。 

正しく接続されると、カメラの液晶モニターにび表示されます。 

0 デジタルカメラの旧 ET ] ボタンを巧すと、デジタルカメラの液晶モニターに[プリ 
ント設定]画面び表示されます。 

〇 [スタイル]を選び、用紙サイズ（ペーパー)、フチのあり/なし、日付印刷のオン/ 
オフなどを指定します。 

〇スタイルを設定後、印刷枚数を指定して[プリント]を選び、デジタルカメラの 
[ SET ] ボタンを巧します。 





夕参考 

♦ デジタルカメラの操作で、拉下の印刷びできます。 

.シングル再生またはインデックス再生中の画像をスタンダードプリントできます。 

•DPOF のプ U ント設定で、写真に設定した枚数を印刷したり、インデックスプリントすることができます。 

味 DCF 規格のデジタルカメラで撮影した画像データ臥外は、インデックスプ U ントできない場合がありまず。 
•Exit と2臥上に巧応したデジタルカメラで撮影した画像は、 ExifPrint 機能で自動的に補正します。 

•デジタルカメラで日付指定を有効にしている写真（インデックスプリントを除く）は、日付付きで印刷されます。 
•デジタルカメラで撮影した画像は、用紙ヴイズに合わせて自動的に拡大/縮かして印刷します。 

♦ デジタルカメラの操作で、拉下の機能は使用できません。 

-印刷品質の設定 
•メンテナンス機能 

♦ デジタルカメラとプリンタのケーブルを取り外すときは、臥下の操作にしたがってください。 

① プリンタ側のケーブルを取り外す 

② デジタルカメラの電源を切る 

③ デジタルカメラ側のケーブルを取り外す 

ケーブルを取り外すときは、必ずコネクタの側面を持って取り外してください。 
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電子マニュアルを読ちラ 


電子マニュアルは、パソコンの画面で見る取扱説明書です。 

本書には記載されていない使いかたやトラブルへの対処方法、『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 
に付属しているアプリケーシヨンソフトの使いかたなどについて詳しく知りたいときにお読みく 
ださい。 

電子マニュアルは、『プ U ンタソフトウェア CD - ROM 』 を使って、じ(下のようにインス!ル 
します。 

参[おまかせインス!ル]を選んで、プ U ンタドライバ、アプ U ケーシヨンととちにインス! 

ル 

• [選んでインストール]か5 [電子マニュアル（取扱説明書)]を選んでインストール 

電子マニュアルをインス!ルしていなかったり、削除した場合は、これ5の方法でインストー 
ルして ください。 


[ 電子マニュアルを表示する 


電子マニュアルをパソコンの画面に表おする方法について説明します。 

1デスクトップ上のアイコン（け^+0をダブルクリックする 

電子マニュアルの一覧び表示されます。 
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参ち 

♦『印刷設定ガイド』は、プ U ンタドライパの[操作説明]ボタンをク U ックして、表示することもできます。 

[操作説明]ボタンは、電子マニュアル（取扱説明書）がインス!-ールされていないと表示されません。 

♦ [スタート]メニューか5表示するときは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ□グラム] 
(または[プ□グラム])、に anon iP42 日日マニュアル]- [iP42 日日電子マニュアル（取扱説明書)]の順 
に選びます。 

♦インス!-ールした電子マニュアルを削除するとをは、 Windows の[スタート]メニューか5 [すべてのプ 
□グラム](または[プ□グラム])、に anon iP42 日0マニュアル]-[アンインス!-ーラ]の順に選びまず。 
すべての電子マニュアルがまとめて削除されます。 

♦『印刷設定ガイド』は、プリンタドライパの®ボタンをクリックして、表をすることもできます。 

電子マニュアル（取扱説明書）びインスI-ールされていないと、©ボタンをクリックしても表示されません。 
♦ 『印刷設定ガイド』は、プ U ンタドライバを削陳すると削除されます。プ U ンタドライバを再度インス!-ール 
ずる場合は、[電子マニュアル（取扱説明書)]もインス!-ールしてください。 

♦ Rnder のメニューパーか5 [ヘルスを選択してヘルプメニューを開き、[ライブラリ]をクリックすると、 
インス!-ールされた電子マニュアルを選おして起動させることができます。 


調べたい頂目をキーワードで探す 


キーワードを入力して、目的のページを探すことびでをます。 






WS 


[表示]ボタンをク U ックして表示される検索画面で、調 
ベたい項目のキーワードを入力して[検索開始]ボタンを 
ク U ックします。検索結果の U ストか5読みたいトピック 
を還択して[表示]ボタンをク U ックすると、ぺージび表 
示されます。 


夕参ち 

インスI-ールされている電子マニュアルすべてを検索します。 


I で wt 電子マニュアル （ 


喝なな詹 

ま : T ちるホーム巧刷 



。化 WI " 化 


S —(検索フイールド）に調べたい項目のキーワードを入力して [ Return ] キーを巧します。 
検索結果の U ストか5読みたいトピックをダブルク U ックすると、ページび表示されます。 

ぶをち 

な（ち旧鏡アイコン）をク IJ ックし、検索範囲を指定ずることびできまず。 

♦ 検索 XXXX* 現在開いているマニュアル内を検索します。 

♦ すべてのヘルプを檢索 日 S に登録されているヘルプすべてを檢索しまず。 

半 ご使用の機種名、マニュアル名び表示されます。 
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仕樣 





I 







キヤノン Bubble Jet Direct プリント 

巧な巧播 

L 判 （SP-101 L/PR-101 L/SG-101 L/EC-101 L/EC-201 L)、2L 判 （SP-1012L/ 
PR-101 2L/SG-101 2L/EC-101 2L)、 はびき （PH-1 日1)、 A4 (SP-101 A4/PR- 
101 A4/SG-1 日1 A4/GP- 401 A4)、 力ード （EC-101 力ード） 

巧応レイアウト 

標準：フチあり/フチなし、インデックス：日〜80面（用紙サイズにより異なります） 

補正機能 

Exit Print 対応 

DPOF 

Ver. 1.00準拠 

インデックス印刷、印刷枚数指定、印刷画像指定、指定で字（日付）印刷 

巧応撒！ 

♦ デジタルカメラ 

PowerShot G2 (カメラ側でファームウエアのバージョンアップが必要） 

PowerShot G2 Black/G3/G 己 

PowerShot S3 日 /S4 日 /S4 己 /S 已日 

PowerShot A60/A70/A300 

IXY DIGITAL 200 a/30 日 a/320/400/30 

EOS lOD/EOS Kiss Digital 
♦ デジタルビデオカメラ 

IXY DV M 

FV40 

FV MIO 


PictBridge 

用紙サイズ（ぺーパーサイズ） 

標準設定 （L 判 SP-101L)、L 判 (SP-101 L/PR-101 L/SG-101 L/EC-101 L/EC- 
201 LX 2L 判 （SP-1012L/PR-101 2L/SG-101 2L/EC-1012L) 、はがき （PH- 
101 /KH-2 日 IN/PS- lOri /PS- 201 *1/PSHRS*1/ 普通紙）、力ード （EC-101 力一 
ド）、 六切 （PR-101 六切)、 8.9 X 25.4cm (SP-101 パノラマ）*2、 A4 (SP-101 
A4/PR-101 A4/SG-101 A4/GP-4 日1 A4/ 普通紙 A4) 

*1 キヤノン製専用シール紙でず。レイアウトで2面/4面/9面/1日面に該当ずる選択 
項目がある場合のみ印刷できまず。 P.41 

*2 パノラマサイズでず。キヤノン製円 ctBrid 呂 e 対応のカメラのみ設定できます（機種によつ 
ては設定できない場合があります)。 

巧紙タイプ（ぺーパータイプ） 

標準設定（スーパーフォトペーパー）、フォト（スーバーフォトペーバー、光ミ尺紙)、高級フォ 
卜（プ□フェツショナルフォトぺーパー)、普通紙 （A4、 はがきのみ） 

レイアクト 

標準設定（フチなし）、フチなし、フチあり、複数画徹 （2 面、4面、9面、1目風* 

* キヤノン製専用シール紙に対応したレイアウトです。^ P.41 

卜 US ング 

標準設定彻：トリミングなし）、入（カメラ側の設定にしたがう)、切 

イメージオプティマイズ（画像 
補正） 

標準設定 （Exif Print)、 入、切、 VIVID*、NR (ノイズリダクション）*、 VIVID+NR* 

* キヤノン製 PictBridge 対応のカメラのみ設定可能 

曰付/画像を号{ファイル巧 
号 ） EPiiJ 

標準設定彻：印刷しない）、日付、画徹番号（ファイル)、両方、切 

巧応機種 

PictBridge 対応機器 



m 
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プリンタドライバの動作垣境 


♦ Microsoft Windows XP、Microsoft Windows 2000 、 Microsoft Windows Me 、 
Microsoft Windows 98 が動作するパソコン 

♦ USB 2.0 Hi - Speed インタフェースをお使いになる場合*1 

0 S : Windows XP/Windows 200日 

USB 2.0ドライバ： Micrasoft 社製 USB 2.0ドライバ *2 

USB 2.0 Hi-S 阳 ed 規格に準拠した PC およびケーブル*3 
*1 USB 2.0 Hi - Speed インタフェースは USB Full-Speed ( USBl . l 相当）に完全上位 
互換でずので 、 USB Full-Speed ( USBl . l 相当）としてもご使用いただけまず。 

*2 Microsoft 社製のドライバは Windows Update もしくは Service Pack 等により入手 
可能でず。また、 Microso け社製外の USB 2.0ドライバでの動作は保詔しておりま 
せん。 

*3 USB 2.0 Hi - Speed 対応機器すベての動作を保詔するちのではありません。 

♦ USB インタフェース 

Windows XP/Windows 200日 / Windows Me/Windows 98のいずれかがプレインス 
トールされているパソコンをお使いの場合のみ、 USB 接続での動作保記びされています。 
(Windows 98 L ソ降びプレインストールされているパソコンか5 Windows XP / 

Windows 2000 /Windows Me にアップグレードしたパソコンも含む） 

♦ CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 
Windows XP/Windows 200日：100 MB 

Windows Me/Windows 98 :1己 MB 
• む下の条件では 、 Canon IJ ステータスモニタは使用できません。 

•本プリンタをネットワーク共有して使用する場合 （Windows Me、Windows 98) 


♦ USB インタフェースを標準搭載し 、 Mac 0 SX V . 10.2.1 L ソ上が動作ずる Macintosh シ 

U —ズパソコン 

♦ USB 2.0 Hi - Speed インタフェースをお使いになる場合* 

パソコンメーカーにより USB 2.0 Hi - Speed ポートの動作び保話されている L ソ下のパソ 
コンを使用することび必要です。 

- Mac OS X v . la 2.7 ULh びインストールされたパソコン 
- USB 2.0 Hi-Speed ポート内蔵の Macintosh 
(拡張ボードでの動作は保証いたしません） 

* USB 2.0 Hi - Speed インタフェースは USB Full-Speed ( USBl . l 相当）に完全上位 
互換でずので 、 USB Full-Speed ( US 巳 1.1 相当）としてもご使用いただけまず。 

♦ USB インタフェース 

♦ CD - ROM ドライブ 

♦ インストール時に必要なノトドディスクの空を容量（一時的に使用ずる領域を含む） 

Mac OS X V . 1 0.2. 1しソ上：100 MB 

LU 下の機能には対応していません。 

• 手動両面巧刷 

♦ オートフォトパーフェクト機能 
♦ フィットページ印刷 
♦ 冊子印刷 
♦ ポスター印刷 

♦ 最終ページか5印刷 （Mac 0 S XV .10.3 L ソ降では対応） 

• 長形3号/4号封筒への印刷 


電子マニュアルの動作垣境 


ブラウザ： Windows HTML Help Viewer 

《 Microsoft Internet Explore 梅)日. 0 似上がインス f ルされている必要があります。 
お使いの 0S や Internet Explorer のバージョンによっては、マニュアルが正しく表示さ 
れないことがあるため、 Windows Update で最新の状態に更新ずることをお勧めしまず。 


ブラウザ：ヘルプビューア 

《お使いの 0S のバージョンによっては、マニュアルが正し<表示されないことがあるため、 
最新のバージョンに更新ずることをお勧めしまず。 


擇境情報 

製品の環境情報につさましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 

canon.jp/ecology 


本書はリサイクルに配慮して製本されていまず。本書び不要になったとさは、回収*リサイクルに出しましよラ。 
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お巧い合わせの前 I 



本書または『プ U ンタガイド』 （ CD - ROM ) の「困ったとをには」の章を読んでちトラブルの原 
因びはっさりしない、また解ミ央しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は 


プリンタの動作が正常に動作し、プ U ンタド 
ライパ'のインス!■'ールを問題なければ、プ1」 
ンタケーブルやバソコンシステム （0 S 、メモ 
1」、八ードディスク、インタ フエー スなど）に 
原因があると考え5れまず。 



バソコンを購入された販売店ちしくは、バソ 
コンメーカーとご相談ください。 


特定のアプリケーションで起こる場合は 


特定のアプ U ケーションソフトで起きるトラ 
ブルは、プリンタドライバを最新のパ'—ジョ 
ンにバージョンアップすると問題が瞄ミ夫する 
場合があります。また、アプ U ケーションソ 
フト固有の問題が考え己れます。 



アプ U ケーシヨンソフトメーカーの相談窓 □ 
にご相談ください。 


プリンタドライバのバージョンアップの方法 
は、別紙の『サ ポートガイ N をご覧ください。 



プリンタのな障の場さは 


どのよラな対処をしてちプリンタが動かな 
かったり、深刻なエラーが発生して回復しな 
い場合は、プ U ンタの故障と判断されます。 



参キヤノンお客様相談センターまたはお近くの修 S 受付窓□に修理を依頼してください。 

参弊社修理受付窓□につさましては、別紙の 『サポートガイド』 をご覧ください。 

《修理窓□へ宅配便で送付していただく場合 

. プ U ントへッドとインクタンクは、取り付けた状態でプリンタの電源ボタンを巧して電源をお切 
りください。プ U ントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

■プリンタび輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの捆包材をご利用 
<ださい。 

重要：捆包時/輸送時にはプ U ンタを傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるとさは、丈夫な箱にクッションを入れて、プリンタびガタつかないよラ 
にしっかりと捆包してください。 


お願い：保証期間中の保 i 正書は、記入漏れのないことをご確認のラえ、必ず商品に添付、または商品と一 
緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品および消耗品（インク）の最 
お保有期間は、製品の製造巧ち切りを已年間です。なお、鮮社の判断により保ずサービスとして 
同一機種または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の 
機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合をありまず。 


どこに巧題びあるのか判断でまない場合やその化のお困り事は 


キヤノンお客様相談センター 0己 0— 己己己一90011 キヤノンヴポートホームぺージ 

canon.jp/support 
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前ページか 5 つづく 


ほ用済みインクカートリツジ回収のお願い 


m 

Cation 


キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 

この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用"の取り組みの主旨にご賛同いただき、 
回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、おおくの回収窓□まで 
お持ちくださいますよラお願いいたします。 

キヤノンではご販売店の協力の下、全国に3000拠点をこえる回収窓□をご用意いたしております。 
また回収窓□に店頭用カートリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノン サポー ト ホー ムぺージ canon.jp/support 

事情により、回収窓□にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋などに 
入れ、地域の条例に従い処分してください。 



■使用済みカートリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済みカートリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加しています。 

ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点数をキ 
ヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うらのです。詳細につきましては、 
下記のキヤノンホームページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon.jp/ecology 


お問い合わせのシート 


ご相談の際にはすみやかにお答えするために予め下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださしほすようお願いいたします。 
また、おかけまちがいのないよう電話番号はよくご確認ください。 


[プ U ンタの接続環境について] 

プ U ンタと接続しているバソコンの機種 （ 

内蔵メモ U 容量 （ MB )/ 八ードディスク容量 （ 

使用している 0S : Windows aXP □ Me 0 2000 □日8 (Ver. ) 

□ Macintosh (Ver. ) 

ノ ':ソコン上で選択してし)るプ U ンタドライイ（の名称 （ 

ご使用のアプ IJ ケーションソフト名およびパ'-ジョン （ 

接続方法：□直結 □ネットワーク（種類： 

接続ケーブルメーカー （ ） /品名 （ 

[プ U ンタの設定について] 

プ U ンタドライバのバージョンN0. ( 

ノ（ソコン上のプ U ンタ設定でゾ（ージョン情報が確認できます。 

[エラー表示] 

エラーメッセージ（でさるだけ正確に ）（ 

エラー表示の場所：□バソコン □プリンタ 


□その他 （ 


) □その他 （ 


MB/GB ) 

) 


100 


キヤノンマーケテイングジャ/ くン株式を社〒 1 08-801 1まま都港区港南 2-1 6-已 





ィジクが 

出ない • かすれるとをは？ 

プリントヘッドのノズル（インクのふき出し □) が目づまりすると、 

色味がおかしかつたり印刷がかすれる場合があります。 



►■ノズル チェックバターンを印刷し、確認してください。（本書白1ぺージ) 


プ U ントぺツドは目づま〇していませんか？ 




ノズルチェツクパターンぴ正しく印刷されない場合は、 

本書の手順にしたびつてプリンタのお手入れをしてくださし、。 


いまずぐ、 ♦ 本書64ぺージへ 


プ U ントヘッドの目づまりを防ぐため、月1回程度、定期的に印刷されることをお勧めします。 






















































































♦ 


知つ《焉するヒン b 集 




印刷を中止するとをは 


ボタン 


リセツ 


電源ボタンは}甲さないで！ 

不要な印刷ジョブげたまって印刷でさなく 
なる場合があります。 


イー [マイプリンタ]にもヒントび載っていまず （ Windows のみ) 


リセットボタンを押しても印刷が完全に止ま6ないと重は、プリンタドライバの設定画面を開き、 


ステータスモニタか5不要な印刷ジョブを削除してください。（本書80ページ) 


プリンタドライバにはをれいに印刷でをるヒントが 


(Windows XP をお使いの場合) 



[マイプリンタ]を使うと、プリンタドライバを簡単に開くことができまず。 

































































































プリンタドライバを新しくするとをは 



最新版のプ IJ ンタドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応していまず。 

プ IJ ンタドライバを新しくする（「パージョンアップ」といいます）ことで、印刷トラブルが解ミ夫することがありまず。 


テップ。 、 

最巧のプリンタドライバを 

，ダウン□-ドずる 

Windows をお使いの方は、 
「自動インスI-ー ルヴー ビス」 

を使ラとカンタンに入れ曾え 
がでさるよ！ 



r ステップ 2) - - 

古いプリンタドライバを削なずる 
(Windows の場を） 

[スタート]一[(すべての）プ□グラ 
ム] 一 [Canon 円 XUS iP 420 0] 

一[アンインス!-ーラ] 


!：>(峰は画面の指示に 
したがつてね！ 


人 ステップ3 一 


最新のプリンタドライバを 
インストールずる 

♦インス!ルの前に 
-プ IJ ンタの電源を切ってください。 
プ IJ ンタとバソコンを接続している 
ケーブルを巧いてください。 


ダウンロード-操作手順について詳し<は、 canon . Jp/support 


プ U ンタのランプび点滅しているとをは 


エラーランプび点滅しているとを 

消灯 




消打 


繰り返し 


点滅 


点滅 


く 


エラーが発生しています。本書83ページを参照してトラブルを解ミ夫してください。 


電源ランプ（緑ち）とエラーランプ（オレンジを）び 
交互に点滅しているとを 

► 修理の必要なエラーが発生しています。 

販売ちまたは修理受付窓□へお問い合わはください。 



はびをに印刷するとをは 



A 


4 (ポィント2) 

フリンタド 
してね！ 


( ポイント1 J 

プ y ンタにセットずるとをは、印刷方向に 
ミち意してね！ ►•本書 16ページ、24ぺージ 


プ y ンタドライバで[用紙の種類]を設定 

本書 17ページ 


ポイント 3) 

自動両面印刷をずるとをは 
巧ち面 — ^ ほ信面 



をけまして 

おかでろ 



の順に印刷されるよ 


便利なアプリケーシヨンソフ 



ホームぺージび切れないよラに印刷ずるには？ 

Easy-WebPrht を使えば、 Web ぺージをページ内に収め 
て印刷することがでをまず。 

V 『アプ U ケーシヨンガイド』（電子マニュアル） 





かんたんにフチなしを面 EP 刷するには？ 

Easy-PhotoPrint を使えば、デジタルカメラで撮った写真 
と用紙を選ぶだけで、簡単にフチなし全面印刷がでをます。 
y r アプ IJ ケーシヨンガイド J (電子マニュアル） 

斷曲 


J 







































































参キヤノン pixus ホームぺージ canon.jp/pixus 

新製品情部、 Q & A 、 各種ドライバのバージョンァップなど製品に関する情都を提供しております。 

※通信料はお客様のご負担じなります。 


参キヤノンお客様ネ目談センター 

PIXUS •インクジエツトプリンタに関するご質問.ご相談は、下記の窓口にお願いいたします。 

キヤノンお客様相談センター（全国共通電話蕃号） 

050-555-9001 1 

【受付時間】く 平日 > 9:00 〜 20:00、 〈±日ネ兄日 > 10:00 〜 17:00 りパ〜 1 / 3 はイネませてし、ただきます) 

※上記を号をご利用いただけない方は043 -211-9330 をご利用ください。 

※I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なくをまする場合があります。あらかじめご了 7 をく ださし、。 



このプリンタでほ用でをるインクタンク香号は、は下のちのでず。 


7 e 


BCI-7eBK 


9 


PGBK 



BCI-7eY 


7 e 


7 e 

mm 


BCI-7eC 


※インクタンクの交換については、曰 2 ページをお読みください。 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 

觸 再生紙を使用してし、ます。 

Canon 
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